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ごあいさつ 

このたびは、キヤノン 《PIXUS 8601) をお買い上げいただきまして、まことにありびとラございます。本製品の機能を 
十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用の前に使用説明書をひととおりお読みください。 

また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたびわか5なくなったり、機能についてもっと詳しく 
知りたいとをにお役に立ちます。 

電波障害規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づ<クラス B 情報技術装置です。この装置は、 
家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害 
を弓 I き起こずことびあ0ます。 

使用説明書に従って正しい取り扱いをしてくださし、。 


国際 エネルギースター プ□グラムに ついて 

当社は、国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者として、本製品び国際エネルギースタープ□グ 
ラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 

国隙エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関する日本および米国共通の省エネルギー 
のためのプ□グラムです。このプ□グラムは、エネル半一消費び比較的かなく、その消費を効果的に抑えるための機能を備 
えた製品の開発、普及の促進を目的としたをので、事業者の自主判断によ0、参加することびでさる任意制度となっていま 
す。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ、複写機、スキャナ及び複音機（コンセントか 
5電力を供給されるちのに限る）で、それぞれの基準並びにマーク（□ゴ ） は、曰米で統一されています。 

商標について 

• Canon は、キヤノン株式会社の登録商標です。 

•巨」、円 XUS は、キヤノン株式妄社の商標でず。 

• Microsoft ® 、 Windows ® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 
•本書では、 Microsoft ® Windows ® XP 、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition 、 Microsoft ® Windows ® 

2 日日日、 Microsoft ® Windows ® 日8、 Microsoft ® Windows ® NT 4.日、 Microsoft ® Windows ® 95 をそれぞ 
れ Windows XP、Windows Me、Windows 2 日日日 、 Windows 98 、 Windows NT 4 .日、 Wind 日 ws 9 己と略し 
て記載していまず。 

• Macintosh および Mac は、米国およびその他の国で登録された米国アップル]ンピュータ社の商標でず。 

• その他、記載の商品名、会社名は一般に各社の登録商標または商標です。 

お客様へのお願い 

• 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

• 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

• 本書の内容については万全を期していますび、万一不審な点や誤り、記載漏れなどにお気づさの点びございました5、最 
壽りのお客様ご相談窓口までご連絡ください。 

連絡先は、別紙の『サービス&サポートのご案内』に記載しています。 

• このプ U ンタを運用した結果については、上記にかかわ5ず責任を負いかねますので、ご了承ください。 

• PictBridge に準拠したデジタルカメラ-デジタルビデオカメラを接続して印刷する場をの操作方詞こつい口ま 、 rPictBridge 
でかんたん写真印刷!』を参照してください。 
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使用説明書の見かた/記号について 


ほ用説明書について 


がず、最初にお読み<ださい。 

コンピュータとの接続、プ U ンタの設置、ドライバのインス!ルな 
ど、本プ U ンタをご購入後、初めて使巧するまでに必要な説明び記載 
されていまず。 


印刷を開始ずるとをにお読み<ださい。 

艾書や写真を印刷ずる操作を例に、基本的な印刷手順、用紙のセット 
方法、ドライバの基本機能、曰常のお手入れ、困ったとさの巧処方ま 
など、本プリンタをお使いいただく上で基本となる操作-機能につい 
て説明しています。 


パソコンの画面で見る使用説明書でず。 

プ U ンタに関してちっと詳しい説明び知りたいときにお読みくださ 
い。ドライバの各機能の詳細や応用的な使用方ま、『基本操作ガイド』 
には記載されていないトラブルの対処方法について説明しています。 
r 『プ U ンタま巧ガイド』を読もう」 （ P . 目 7) を参照してください。 


パソコンの画面で見る使用説明書です。 

『プリンタソフトウエア CD - ROM 』 に付属のアプリケーションソフト、 
Zoom 目 「 owse 「 EX/PhotoRecord ( Windows ) や Easy - PhotoPrint 、 
ImageBrowser ( Macintosh ) などについて、画像データの読み込み 
方まや各種印刷ち法、機能の詳細について説明しています。「『プリンタ 
活用ガイド』を読もう」 （ P .97) を参照してください。 



かんたんスタートガイド 



アブ IJ ケ—シ ヨン ガイド 









巧をにお使いいただ < ために 


安全にお使いいただ<ために、下の注意事項を必ずお守り<ださい。また、本書に記載されて 
いること外は行わないでください。思わめ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。 


A 警告喊下の注意事項を守5ずにご使用になると、感電や火災、プリンタの損傷の原因となる場合びありまず。 


設置場所について 


アルコール-シンナーなどの引义性を巧の巧<に置かないで<ださい。 


電源にごいて 


濡れた手で電源プラグを巧を是ししないで<ださい。 

電源プラグは確実にコンセントの巧まで是し込んでください。 

電源コードを傷つける、加工する、引つおる、無巧に曲げるなどのことはし 
ないで<ださい。また、電源コードに重いをのをのせないで<ださい。 


ふたまたソケットなどを巧ったタコち配線をしないでくださし、。 





電源コードを束ねたり、結んだりして巧わないで<ださい。 


万一、巧び出た0巧な臭いびするなどの具常び起こった場合、ずぐに電源を切0、そのを化ず電源プラグを 
コンセントか5巧いて<ださい。 

そのまま使用を続けると、乂災や感電の原因になります。販売店または修理窓□までご連絡ください。 


電源プラグを定期的に巧を、その周辺およびコンセントにたまったほこ0や 
巧れを巧いた巧で巧を取って<ださい。 

ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにする 
と、その周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、乂がの原因 
となります。 


,1 


お手入れにごいて 


巧扱いにごいて 


清掃のとをは、水で湿 S せた巧を巧用して<ださい。アルコール、ベンジン、 
シンナーなどの引义性落苗!は巧巧しないで < ださい。 

プリンタ内部の電気部品に接舰すると、火災や感電の原因になりまず。 


清掃のときは、電源を切り、電源プラグをコンセントか5巧いてください。 

清掃中に誤ってプリンタの電源が入ると、けがやプリンタの損傷の原因となることがありまず。 

プ U ンタを分解、改造しないで<ださい。 

内部には電圧の高い部分があり、火がや感電の原因になりまず。 



プリンタの巧<では、可燃性のスプレーなどは巧用しないでください。 

スプレーのガスが内部の電気部品に軸れて、火災や感電の原因になります。 


♦ 壁光ななどの電気製品の近くに置くときのご注意 

壁光口などの電気製品とプリンタは約1日 cm 段上離してください。近づけるとお光灯のノイズが原因でプ U ンタ 
が誤動作ずることがありまず。 

♦ 電源を切るとさのごミち意 

電源を切るときは、必ず電源ボタンを押して電源ランプが消えていることを確認してください。電源ランプが点 
灯•点滅しているときに電源プラグをコンセントから抜いて切ると、プリントへッドを保護できずその後印刷でき 
な < なることがあじます。 









lA 注意 I 政下の注意を守らずにご使用になると、けがやプリンタの損傷の原因になる場合びあります。 


設置場丹 f について 不安定な場巧や振動のある場所に置かないでください。 

湿気やほこ0のをい場所、屋巧、直射曰巧の当たる場所、高温の場所、义気の巧くには置かないでください。 

乂がや感電の原因になることがありまず。 

次の使用環境でお使いください。温度：日で〜3日で湿度：1 0%RH 〜9日 o/oRH 

毛足の長いじゆラたんやカーペットなどの上には置かないで<ださい。 

毛やほこりなどが製品の内部に入り込んで火がの原因となることがありまず。 


電源について 


取扱いについて 


プリントヘッド/ 
インクタンクに 
〇いて 


電源コードを巧<とまは、化ずプラグを持って巧いて<ださい。 

コードを引っ張ると、電源コードが傷つを、火災や感電の原因になることが 
あります。 


延長電源コードは巧用しないでください。 



いごでを電源プラグび巧けるよラに、コンセントの周囲にはをのを置かない 
で < ださい。 


M 


AC 1 00V な巧の電源電圧で馆巧しないで < ださい。 

火がや感電の原因になることがありまず。なお、プ U ンタの動作条件は次のとおりでず。この条件にあった 
電源でお使いください。 

電源電圧： AC1 曰 0V 電源周波数：已 0/60HZ 

万一の感電を防止ずるために、コンピュータのアース接続をお勧めしまず。 

印刷中はプリンタの中に手を入れないで<ださい。 

内部で部品が動いているため、けがの原因となることがあります。 

プリンタを運ぶと宝は、がず両側下部巧を両手でしっか0と持って<ださい。 

プリンタの上にクリップやホチキス針などのを属巧や液は•引义性溶剤（アルコール•シンナーなど）の 
入った容器を置かないで < ださい。 

万一、具物（を属片や液化など）がプリンタ内部に入った場合は、電源ボタンを巧して電源を切り、電源プ 
ラグをコンセントか5巧いて、お売店または修理受付な□までご連結ください。 


まをのため、お子様の手の届かないところへ巧管して<ださい。 

誤ってインクをなめたり飲んだりした場合には、ただちに医師にご相談ください。 

プリントへツドやインクタンクを振5ないで<ださい。 

インクが漏れて周囲や巧服を巧ずことがあります。 


印刷を、プリントへッドのを属部分には曲れないでください。 

熱くなっている場合があり、やけどの原因になることがあります。 
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さ部の名撕と巧割 


前面 



用紙サポート 

セットした用紙を支えます。印刷する 
前にセツトしてください。 


用紙ガイド 

用紙をセットしたとをに、つまんで動 
かし、用紙の左端に合わせます。 

オートシートフィーダ 

ここに用紙をセットします。一度に複 
数枚の用紙びセットでさ、自動的に一 
枚ずつ給紙されまず。 

フ□ントカバー 

インクタンクの交換や紙づまりのと を 
に開けまず。 

カメラ接続部 

デジタルカメラやデジタルビデオカメ 
ラから直接印刷する時に使いまず。 




が紙トレイ 

印刷された用紙び 
排出されます。印 
刷ずる前に引さ出 
して < ださい。 


リセツトボタン 

プリンクのトラブルを解消してからこの 
ボタンを押すと、エラーび解除されて印刷 
でさるよラになります。また印刷中にこの 
ボタンを押すと、印刷を中止しまず。 


電源ランプ 


電源ボタン 


電源を入れる/切るとさに 電源のオン/オフや、 エラーの 

巧します。 状態を巧らせます。 


夕をち 

電源 ランプの表示について 

電源ランプの表示により、プリンタの状態を確認できます。 

消灯 . 電源がオフの状態でず。 

緑色に点丹 . 印刷可能なが態です。 

緑色に点滅 . プ U ンタの準備動作中、または印刷中です。緑色に点灯するまでお待ちください。 

緑色に点丹後、オレンジに点滅 . エラーが発生し、印刷できない状態です。 ■^P.82 

オレンジ色と緑色に交互に1回ずつ点滅 ........ ヴービスが必要なエラーが発生している可能性がありまず。 ^P.83 





























背面 



USB ヶーブル接続部 

USB ケーフルでコンピュータと接続す 
るためのコネクタです。 


プリンタケーブル接続部 

プリンタケーブル（パラレルケーブル） 
でコンピュータと接続するためのコネ 
クタです。 


電源コード接続部 

付属の電源コードを接続するためのコ 
ネクタです。 


巧部 



プリントへ ッ ド固定 レバー 

プ U ントへッドを固定します。 


•重要 


プ U ントヘッドを取り付けた5、このレ 
! く一を上ばないでください。 


プリントへッドホルダ 

プ U ントへッドを取り付けます。 

^参考 

プ U ントヘッドとインクタンクの取付方法は、『かんたんスタートガイド J をき照してください。 















プ u ンタを準備ずる 


印刷を開始ずる前に、次の手順でプリンタの準備を行つてください。 


プリンタの電源を入れる/切る 


■ 電源を入れる 

プ U ンタの電源を入れるときの手順について説明します。 

電源を入れる前に、設置の準備を確認してください。 

参プ U ントへッドとインクタンクびセットされている。 

• コンピュータ（接続機器）と接続されている。 

参プ U ンタドライバびインス!ルされている。 

参プリントへッド位置び調整されている。 

夕参ち 

準備操作が行われていない場合は、『かんたんスタートガイド』に従って準備してください。 

1プリンタの電源ボタンを}甲して電源を入れる 

電源ランプび点滅後、点灯します。 



夕をち 

電源が入5ないときは、『プリンタ活用ガイド』 
の「困ったときには」を参照して、確認してく 
ださい。 
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2 コンピュータの電源を入れる 

夕参ち 

電源ランプびオレンジ色に点滅した場合は、「電源ランプがオレンジ色に点ミ威している」 (P.82 ) を参照してく 
ださい。 

自動電源オン/オフ機能について 

プ U ンタの電源を自動的にオン/オフすることがでさます。 

♦ 自動電源オン . コンピュータか！5印刷データが送6れたときに自動で電源を入れまず。 

♦ 自動電源オフ . 一定時間、印刷データが送6れないときに自動で電源を切ります。 

設赶ま、ドライバ設定画面の[ユーティリティ]シートで行いまず。 

^プリンタドライバの開きかた （P .31) 

■ 電源を切る 

プリンタの電源を切るときの手順について説明します。 

1 プリンタの電源ボタンを巧して電源を切る 

電源ランプの点滅び終わると電源び切れます。 



夕をち 


電源プラグについて 

電源を切ったあと、電源プラグを抜くときは、必ず電源ランプが消灯していることを確認してください。電源ラ 
ンプび点巧•点減しているとさに、電源プラグをコンセントか5抜くと、その後印刷でさなくなることびありま 
ず。 


[ A 警告 1 

電源プラグは定期的に巧き、その周辺およびコンセントにたまったホコリやミちれを、乾いた巧で拭き取ってくだ 
さい。長期間差し込んだままにずると、火災の原因になることがありまず。 


巧刷してみよラ 
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用紙をセットする 


■ 巧用でをない用紙について 

L ソ下の用紙は使用しないでください。きれいに印刷でをないだけでなく、紙づまりや故障の 
原因になります。また、 A 已サイズよりルさい用紙（はがき / L 判など）に印刷するときは、 
官製はびきより薄い紙、普通紙やメモ用紙を裁断した用紙を使用しないでください。 

参巧れている/力ールしている/しわびついている用紙 
参濡れている用紙 

• 達すざる用紙（重さ巨4 g / m ^ 未満） 

• 厚すざる用紙（キヤノン純正紙 L ソがで重さ10已呂 / m 2 を超えるちの） 

• 絵はびを 

• 巧り目のついた往復はびさ 
• 写真やステッカーを貼ったはがさ 
参ふたび二重になっている封筒 
参ふたびシールになっている封筒 
参型巧しやコーティングなどの加工された封筒 
参巧のあいている用紙（例：ルーズ IJ - フ） 

■用紙の取り巧いについて 

用紙を取扱うときは、じ(下の事項に注意してください。 

• 用紙はできるだけ端を持ち、印刷面に触れないようにしてください。印刷面に傷びつい 
たりミちれびつくと、印刷の品質び低下することびあります。 

• インクび乾くまで印刷面には触5ないでください。また、印刷済みの用紙を濡5してし 
まった場合は、乾くまで印刷面に触れないでください。 

• 用紙によっては、インクを大量に使う印刷をすると用紙び力ールして印刷面びこすれる 
ことびあります。この場 S ま、プ U ンタドライバの口ーテイ U テイ]シート （ Windows )、 
BJ Printer Utility ( Macintosh ) で[特殊設定]か！5 [用紙のこすれを防止する]の 
チェックボックスをオンにして < ださい。 

^印刷面びこすれる （ P .77 ) 

また、このような用紙は写真やグラフィックスを含む原稿の印刷にはお勧めでをません。 
夕字中むの原稿の印刷にご使用になることをお勧めします。 

• 端び巧れていたり、しわび寄っているなど、状態の悪し網紙は使わないでください。力一 
ルしている場合は、 力ールを直してか5印刷してください。 

• 使わなかった用紙は入っていた袋に入れ、直射日光の当たる場所や高温を湿な場所を避 
けて保管してください。曲がったり、しわびつかないよラ水平に置いてください。 
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■普通紙のセット方法 


夕 


参考 


♦ キヤノン専巧紙の紹介については「専巧紙を使ってみよラ」 （P.27) を参照してください。 

♦ キヤノン専巧紙のセット方法については『プリンタ活用ガイド』の r し巧いろな用紙に印刷してみよう」を 
参照してください。 

♦ 用紙の端をきれいにそろえてか5セットしてください。巧紙の端をそろえずにセットしたりずると、紙づ 
まりの原因となることがあります。 


セットする用紙をそろえる 


d ? 参考 


用紙がカールしているときは、逆向きに曲げてカールを直してか5 (表面が波状にな！5ないよラに）セツトして 
<ださい。 


を公た圧口 Hi I 


印刷」てみよラ 


用紙をセツトする準備 




用紙をセットする 


この線を超えないようにセツトずる 



T 印刷ずる面を上にして 
セツトずる 


? ォ-トシ-トフィ-ダの 
ち端に用紙を合わせる 


?用紙ガイドをコまんで動か 
し、用紙のを端に合わせる 


参ち 

• 複写機などで使用される一般的なコピー用紙やスーパーホワイトペーパー SW-1 日1び使用でさます。用紙 
の両面に印刷する場合は、スーパーホワイトペーパー SW-2 日1がおすすめです。 

用紙サイズ [定型紙] A4、 巳5、 A 曰、レター、リーガル 

[非定型紙]最ル（横90.0 mm x 縦12日.日 mm)、 最大（横21已 .9mm x 已 84.2mm) 

用おの重さ 日4〜1 05 g / m ^ 

• 日4有/1112で約1已0枚搞さ 13mm) までセットできまず。ただし排紙トレイに已〇枚程度たまった5 
取り除くようにしてください。 

はびをのセット方ま 

一般の官製はびを、往復官製はびを、インクジェット官製はびを、お年玉付き年賀はびきに 
印刷でをます。 


•重要 


♦ 写真付きはがきやステッカーが貼ってあるはがきには印刷できません。 

♦ 往復官製はがきにフチなし全面印刷はできません。 

♦ 往復官製はがきは折り曲げないでください。折り目びつくと、正しく給紙できず紙づまりの原因になりま 
ず。 

夕参ち 

♦ はがきの両面に印刷するときは、通信面を印刷したあとに宛名面を印刷することをお勧めします。このと 
き、通信面の先端がめくれたり傷び付いたりする場合は、宛名面か！5印刷すると状態び改善ずることがあ 
ります。 

♦ 40枚までセットできます（プ□フェッシヨナルフオトはがき、フオト光お八ガキは20枚)。 

♦ 印刷が終わったはがきは、重な5ないよラに1枚ごとに排紙トレイか5取り除いてください。 

♦ はがきを持つときは、できるだけ端を持ち、インクが乾くまで印刷面に觸5ないでください。 




はぴま、を復はぴまをセットする 



夕参ち 

• フ IJ ンタドライバの設定は、お、ず[用紙の種類]でセットするはがまの種類を指定してください。 



通信面 

巧を面 

官製はびを 

[はがさ] 

[はがさ] 

インクジェット官製はびを 

[インクジェット官製葉書] 

[はがさ] 

を復宫製はびを 

[はがさ] 

[はがさ] 

プ□フェッシヨナルフォトはびま PH-101 

[プ□フォトぺ一八’一] 

[はがさ] 

フォトが ミ 只 A ガキ KH-201N 

[光沢紙] 

[はがさ] 

八イグレードコートはびを CH-201 

[インクジェット官製葉書] 

[はがさ] 


• 写真を印刷するとさは、キヤノン製の写真専用紙のご使用をお勧めします。 

4専用紙を使ってみよ5 (P. 吕 7) 

■封筒のセット方法 

一般の長形3号、長形4号の長形封筒と、洋形4号、洋形巨号の洋形封筒に印刷でさます。 


•重要 


♦ 型押しや、コーティングなどの加工された封筒、ふたが二重（またはシール）になっている封筒には印刷 
でさません。 

♦ Mac OS Xでは、長形3号/ 4号の封筒は印刷でさません。 

♦ Windows Me/Windows 98をお使いの場合で、長形3号/4号の封筒に印刷するときは[パックグラ 
ウンド印刷]にチェックマークを付けてください。 

-バックグラウンド印刷の設定を確認ずるには、プリンタドライバの設定画面を表おしい P.31)、 [ぺ一 
ジ設定]シートの[プリンタ制御]をク U ックしてください。 

♦ [巧紙サイズ]を正し<選択しないと、上下逆さまに印刷されます。 


印刷」てみよラ 
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長お封筒に印刷する 



〇プ U ンタドライバの[用紙の種類]で跑亂を選び、[用紙サイズ]で[長形3号] 
または[長形4号]を選ぶ 

巧お封筒に印刷する 



〇プ U ンタドライバの[用紙の種類]で跑亂を選び、[用紙サイズ]で[洋形4号] 
または[洋形巨号]を選ぶ 
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义書を印刷してみよラ 

ここでは、文書を印刷する操作を例に、印刷の昼本的な操作手順について説明し 
まず。 

ぶをち 

ご使用のアプ U ケーシヨンソフトにより、表示される画面び異なる場合があります。 

なお、本書では Windows XP をご使巧の場合に表示される画面を基本に説巧します。 

1プリンタの準備をする今 P.8 

1 アプリケーシヨンを起動して原稿を作ぶする、または印刷するファイルを 
開< 

i プリンタドライバの設定画面を開く 

〇アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニューか5 [印刷]を選びます。 

[印刷]画面び表示されます。 



[詳細設定](または[プロバ 
ティ])をクリックしまず。 

印刷設定の[基本設定]シート 
が表示されます。 


ご使用の機種び選ばれてし、 
ることを確認しまず。 

每をち 

別のプ U ンタ名が選ばれている 
場合は、ご使用の機種名をク 
リックしてください。 



印师してみよラ 





印刷に化要な設定をする 


4 巧 a 奇定 



夕参ち 

♦ 用紙ヴイズを確認するときは、[ページ設定]タブをクリックします。アプリケーションソフトで設定した 
ヴイズと違っている場合は、同じヴイズに設定してください。 

♦ プ U ンタドライバ機能の設定方法については、ヘルプや『プ U ンタ活用ガイド』の「プリンタドライバの 
設定画面」を参照してください。 

♦ [印刷前にプレビューを表を]をク U ックしてチェックマークを付けると、プレビュー画面で印刷結果を確 
認することができまず。なお、アプリケーションソフトによっては、プレビューを表をできないものもあ 
ります。また 、 Windows NT 4.0 では[印刷前にプレビューを表示]はご使用になれません。 

♦ 用紙の種類が[普通紙]に設定されているとき、本プリンタはセットされた巧紙の種類に合わせて、印刷 
設定を自動的に変更します。ただしお使いの用紙によっては、巧紙の種類が正しく検知されないことがあ 
ります 。 （Windows NT 4.0 の場合、この機能は設定できません） 

より高品位な印刷をするためには、[用紙の種類]で用紙の種類を選択することをお勧めします。 


印刷を開始する 



ぷ參ち 

印刷中にプ U ンタ本体の[リセット]ボタンを f 甲すと、印刷を中止ずることがでさます。 






参考 

表示される画面は、ご使用のアプリケーションソフトにより異なります。 

なお、本書では 、 Mac OS X をご使用の場合に表おされる画面を基本に説明しています。 

I プリンタの準備をする今 P.8 

1 アプリケーションを起動して原稿を作ぶする、または印刷するファイルを 
開< 

i 用紙サイズを設定する 

〇アプ U ケーションソフトの[ファイル]メニューか5 [ぺージ設定]を選びます。 
ぺージ設定ダイア □ グび表示されます。 

ぺージをを 

没を；ぺージ St そ I 


印刷」てみよラ 


巧るプリンタ： '~ g 60 i ' 


网象プリンタ]か6旧臣 Oi ] 
を選びまず。 












4 印刷に化要な設定をして印刷する 

〇アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか5 [プリント]を選びます。 
プリントダイア□グび表示されます。 



参考 

用紙の種類び[普通紙]に設定されているとき、本プリンタは、セットされた用紙の種類に合わせて、印刷設定 
を自動的に変更しまず。 

より高品位な印刷をずるためには、[用紙の種類]で用紙の種類を選択ずることをお勧めします。 

〇 [プリント]ボタンをクリックします。 

印刷が開始されます。 

夕参ち 

♦ [印刷設定]か5印刷する原稿の種類を選択ずると、[用紙の種類]で設定した用紙の特性に合わせた印刷 
品位や色で印刷でをます。 

写真をきれいに印刷 写真やグラデーションを多巧したイラストを印刷するときに選びます。 

図表やグラフををれ イラストやグラフなど色の境界線が八ッキ U した原稿を印刷するとをに選びます。 

いに印刷 

—报的な文書を印刷 文字中むの原稿を印刷ずるときに選びます。 

詳細設定 印刷品位や八ーフ I -ーン（中間調）に関する詳細な設定を行なラことびできます。 

♦ プリンタドライバ機能の設定方法については、ヘルプや『プリンタ活用ガイド』の「プリンタドライバの 
設定画面」を参照してください。 

♦ プリンタ U ストで機種名を夕‘ブルク U ックすると、印刷状況を確認するダイア□グび表をされます。印刷 
状況のリストでで書を選択して悄 y 除]をク U ックすると、そので書の印刷を中止できます。[保割をク 
リックすると、そので書の印刷を停止できます。また、[ジョブを停止]をクリックすると、リストにある 
すべての印刷を中止でをまず。 


18 








写真を印刷してみよラ 

『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 に付属の Easy - PhotoPrint を使用すると、 

デジタルカメラで撮った写真を、簡単な操作でフチなし全面印刷できます。 

Easy - PhotoPrint は 、 Exit Print ( Exif 吕 .2) に対応しており、 Exif 対応のデジタルカメラで 
撮った写真を、撮影時のカメラの情報を活かして最適化し、よりをれいな写真に仕上げることび 
でさます。 

• 操作を行う前に、付属の「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を使用して、 Easy-PhotoPrint 
をインス I -ールしてください。 

インス!ル方法は、『かんたんスタートガイド』を参照してください。 

参ここでは、 Easy - PhotoPrint を使用してフチなし全面印刷する操作方法についてのみ 
説明します。詳細な設定方法やま意事項、その他の機能については『アプリケーション 
ガイド』を参照してください。 

フチなし全面印刷とは、用紙の四辺にを白を残さず、用紙の全面に画像を印刷する方まです。フ 
チなし全面印刷を設定すると、画像び用紙か5わずかにはみ出すく5いの大きさになって印刷さ 
れます。 

夕参ち 

つチな し全面印刷を設定ずると、用紙の上端および下端の印刷品位び巧下したり、ミちれが発生したりずる場合びありま 
ず。 

フチなしを面印刷でさる用紙について 

フチなし全面印刷に対応している用紙は、プ□フェッショナルフォトぺ一八’一 PR -101 ( A 4、 L 判、 2 L 判）、スーバー 
フォトぺーバ ー SP -101 ( A 4、 L 半！]、 2 L 判、バノラマ）、マットフォトぺーバ ー MP -101 ( A 4、 L 判）、キヤノン光 
ミ尺紙 GP - 401 ( A 4)、 エコノミーフォトぺーバ ー EC -101( L 半 IJ )、 プ□フェッショナルフォトはがき PH -101 、フォ 
卜光お八ガキ KH -201 N 、 インクジェット官製はがを、官製はがきでず。上記なかの用紙を使用ずると、印刷品位び著 
しく低下したり、色味が変わったりすることびありまず。 



WS 


ぶ参ち 

ここでは、コンピュータの八ードディスク内のフォルダに保存した写真を印刷ずる方法について説明します。 


1 Easy-PhotoPrint を開始する 

〇印刷する写真を、コンピュータの八ードディスク内のフォルタ‘に保存します。 

〇 [スタート]メニューか!5 [すべてのプ□グラム]/ [プ□グラム]を選び 、 [Canon 
Utilities ] 一 [ Easy - PhotoPrint ] 一 [ Easy - PhotoPrint ] の順に選びます。 

[画像選択]び表示されます。 


印刷する画像を選ぶ 





















レイアウトを指定して印刷する 



r 



0 [用紙選択]で指定した用紙をプ U ンタにセットします。 

〇 [印刷]ボタンをク U ックします。 

指定した写真びフチなし全面印刷で印刷されまず。 


ぶ参ち 

ここでは、コンピュータの八ードディスク内のフオルダに保存した写真を印刷する方法について説明します。 

1 Easy-PhotoPrint を開始する 

〇印刷する写真を、コンピュータの八ードディスク内のフオルダに保存します。 

0八ードディスクアイコン、[アプリケーション]フオルタ‘、圧 asy - PhotoPrint ] 

フオルダを順にダブルク U ックし、正 asy - PhotoPrint ] アイコンを夕‘ブルク U ック 
します。 

1 印刷する画像を選ぶ 


〇フオルタ‘ウインドウか5印刷したい写真び保存されているフオルダを選びます。 
フオルダに保存されている写真び表示されます。 







©印刷したい写真の下にある [▼] [▲] ボタンをク U ックして、印刷する枚数を指定 
します。 



印刷枚数を表示 


印刷する用紙を選ぶ 


I リンタ S 占おして < ca い. （ MJCCSOT *) 

■ 卜 rsws の申イス.«白1重占*(し* T . 

■■ra おし;；ら.い.レイ7ウト<由«! 5 7 t クリ’，クレてくだ31,, 


ObmI 






© 


〇 



[用紙選択]タブをクリックし 
まず。 

夕参ち 

[プリンタ]には、現在プリンタリ 
ストで選択されているプリンタド 
ライパ名が表示されます。 


印刷に使用ずる[用紙サイズ] 
と[用紙の種類]を設定しまず。 

フチなし全面印刷できる用紙ヴイ 
ズは [ A 4] に L 判][パノラマ] 

[ L 判][はがさ]です。 


<重要 


[用紙の種類]を正しく選択しないと、色ほが変わったり、印席幡度び遅くなったりずることがありまず。 


レイアウトを指定して印刷する 



T [レイアウト/印刷]タブをク 
U ックします。 


0 - 

[レイアウト]か S [フチなし 
1面]を選びまず。 








O [用紙選択]で指定した用紙をプ u ンタにセットします。 

〇 [印刷]ボタンをク U ックします。 

0 メッセ— ジを確認して、 [ OK ] ボタンをク U ックします。 

〇プ IJ ントダイア□グの[プリント]ボタンをク IJ ックします。 
指定した写真びフチなし全面印刷で印刷されます。 


デジタルカゾラと直接つないで印刷 
してみよラ 

プリンタにデジタルカメラやデジタルビデオカメ 
ラを接続することで、デジタルカメラやデジタル 
ビデオカメラか日の操作で写真を直接印刷するこ 
とがでさまず。 


夕参ち 

♦ 本プリンタと接続して写真を直接印刷できるのは、 "PictBrid 旨 e" 対応または、キヤノン "Bubble Jet Direct" 巧 
応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラです。ここでは、 "Bubble Jet Direct" 巧応のデジタルカメラでの操 
作方法について説明します。 "PictBrid 旨 e" について詳しくは、 fPict 目 rid 旨 e でかんたん写真印刷！』を参照してく 
ださい。 

♦ デジタルカメラと直接接続して印刷するとをは、デジタルカメラで操作します。 

♦ デジタルカメラを接続して印刷する場合、デジタルカメラの電源は家庭用電源をお使いになることをおすすめしま 
す。バッテリーをお使いになるときは、フル巧電されたバッテ U —をお使いくださし、。 

♦ プリントヘッドの位置調整をしていない場合は、『かんたんスタートガイド』を参照し、プ U ントヘッドの位置を調 
整してください。 



ダイレクト印刷に使用でをる用紙について 


使用でさる用紙は、キヤノン製のじ(下の専用紙です。 


デジタルカメラの用紙（ぺーパー）設定 

プリンタにセットずる巧紙 

L 判 

プ□フェッシヨナルフオトペーバー PR-101L または 
スーバーフオトペーパー SP-101L 

2L 判 

プ□フェッシヨナルフオトペーバー PR-1012L または 
スーパーフオトペーパー SP-1012L 

はがさサイズ 

プ□フェッシヨナルフオトはがき PH-101 

A4 ヴイズ 

プ□フェッシヨナルフオトペーバー PR-101 または 
スーパーフオトペーパー SP-101 

カードサイズ 

プ□フェッシヨナルフオトカード PC-101C 
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デジタルカメラか 6 直接印刷する 


プリンタの電源を入れる 


用紙をセツトする 

プ□フェツシヨナルフオトはびををセツトする場合は、次のようにセツトします。 



プリンタとデジタルカメラを接続する 

〇デジタルカメラの霞原びオフになってし)ることを確!忍します。 



L 


印师してみよラ 
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4 デジタルカメラか 6 印刷を開始する 

〇デジタルカメラの再生モードで印刷したい画像を表示します。 

再生モードに切り曽わ5ないときは、デジタルカメラに付属の使用説明書にしたびつ 
て再生モードに切り曽えてください。 

正しく接続されると、デジタルカメラの液晶モニターに0び表示されます。 

〇デジタルカメラの旧 ET ] ボタンを巧すと、デジタルカメラの液晶モニターに[プリ 
ント設定]画面び表示されます。 

〇 [スタイル]を選び、用紙サイズ（ペーパー)、フチのあり/なし、日付印刷のオン/ 
オフなどを指定します。 

〇スタイルを設定後、印刷枚数を指定して[プリント]を選び、デジタルカメラの 
[ SET ] ボタンを巧します。 

参考 

• デジタルカメラの操作については、デジタルカメラに付属の使用説明書を参照してください。印刷時のエラー表をと 
対処方法については「デジタルカメラか!5うまく印刷で走ない」 （^P.92) を参,照してください。 

• デジタルビデオカメラの操作、巧刷時のエラー表示と巧処方まについては、デジタルビデオカメラに付属の使用説明 
書ち参照してください。 

• デジタルカメラの操作で、の印刷びできまず。 

-シングル再生またはインデックス再生中の画像をスタンダードプ IJ ントでさます。 

- DPOF のプ IJ ント設定により、設定した写真を設定枚数印刷したり、インデックスプ IJ ントずることびで定まず。 

本 JPEG の Exit 画像政外は、インデックス印刷できない場合びあります。 

- Exif2.2 対応デジタルカメラで撮影した画像は、才ートフォトパーフエクト機能で自動的に補正します。 

-デジタルカメラの操作パネルで日付設定を有効にしている写真（インデックスプリントを除く）は、日付付きで 
印刷されます。 

-デジタルカメラで撮影した画像は、用紙ヴイズに合わせて自動的に拡大縮小して印刷します。 

♦ デジタルカメラの操作で、政下の機能は使巧できません。 

-印刷品位の設定 
-メンテナンス機能 

本デジタルカメラの操作でプリントへッド位置を調整することはできません。『かんたんスタートガイド』を参 
照し、プリントヘッドの位置を調整してください。 

♦ デジタルカメラとプリンタのケーブルを取り外ずときは、臥下の操作にしたがってくださし、。 

①デジタルカメラの電源を切る 
(D プリンタ側のケーブルを取り列す 
感デジタルカメラ側のケーブルを取り列す 

ケーブルを取り列すとさは、必ずコネクタの側面を持って取り列してください。 

♦ コンピュータか5印刷するときは、必ずカメラダイレクトケーブルを、プリンタか5巧いてください。 
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専用紙を巧ってみよラ 


印刷に適した用紙を選ぶ 


写真を印刷するには 

• プ□フェツシヨナルフォトぺーバー 
• プ□フェツシヨナルフォトカード 
• スーパー フォトぺ 一A’一 
• 7ツトフォトペーバー 
• キヤノン光ミ尺紙 
• エコノ吉ーフォトぺーバー 
♦ 局品位専用紙 


ビジネス文書を印刷するには 


参局品位専用紙 
♦ 日 HP フイルム 


防 






オリジナルグッズを作るには 

♦ T シャツ転写紙 


年賀が、挨搂がを印刷するには 

参プ□フェツシヨナルフォトはがを 
♦フォト光ミ尺八ガキ 
♦ 八イグレードコートはがを 


ま 


Happy 
\rw ム 
的 r わ, 


歩すすんだ使いかた 












キヤノン製専用紙 


キヤノン製専用紙を一覧表にまとめました。 


用紙のち称 

型ま 

積載紙 *1 

プリンタドライバの設定 
[ 用紙の種類 ] 

スーパーホワイトペーパー 

SW-101/SW-201 

厚さ 13mm 
拉下 

普通紙 

プ□フェツシヨナルフォトペー 

PR-101 

1 日枚で 


パー 

PR-101 L 

20 枚 

プ□フォトぺーバー 


PR-1012L 

1 日枚 


プ□フェツシヨナルフォトはびさ 

PH-101 

2 日枚 

プ□フォトペーパー（通信面） 

はがき（宛名面） 

スーバーフォトぺ 一 A ’一 

SP-101 A4 

1 日枚 

スーバーフォトぺーパー 


SP-101 L 

2 日枚 



SP-1012L 

1 日枚 



SP-101 バノラマ 

1 日枚 


プ□フェツシヨナルフォトカード 

PC-101 L 

2 日枚 



PC-1012L 

1 日枚 



PC-101 D 

1 日枚 

*3 


PC-101 W 

10 枚 



PC-101 C 

2 日枚 


マットフォトぺ ーバー 

MP-101 A4 

MP-101 L 

1 日枚 

2 日枚 

マットフォトぺ ーバー 

キヤノン光ミ尺紙 

GP-401 A4 

10 枚 

光ミ尺紙 

エコノ吉ーフォトペーバー 

EC-101 L 

2 日枚 

光ミ尺紙 

フォト光ミ尺八ガキ 

KH- 20 IN 

2 日枚 

光ミ尺紙（通信面） 

はがき（宛名面） 

八イグレードコートはがさ 

CH- 201 

4 日枚 

インクジェット官製葉書（通信面） 
はがき（宛名面） 

局品位専用紙 

HR-IOIS A4 

約 80 枚 

局品位専用紙 

T シャツ転写紙 

TR-301 

1 枚 

T シャツ転写紙 

日 HP フィルム 

CF-102 

3 日枚 

日 HP フイルム 


参考 

♦ 用紙について、詳しくは『プ U ンタ活用ガイド』の「いろいろな用紙に印刷してみよラ」を参照してください。 

♦ *1 フオトペーパーカセット未装着時のオートシートフィーダの積載枚数になります。 

♦ *2 用紙びラまく送れない場合、用紙が貼り付くのを防ぐため、オートシートフィーダにセットする際は、1枚ずつは 

がして必要枚数（最大1日枚）をセットしてください。 

♦ *3 プ □フェッ ショナルフオトカードに印刷ずるときは、 CD-ROM に入っているアプリケーションソフトを使ラと、 

印刷の設定び簡単にでさます。 

アプ U ケーシヨンソフトの使いかたについては、『アプ U ケーシヨンガイド』を参照してください。 
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歩すすんだ使いかた 
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鏡 


► 両面に印刷したい 


► イラスト風に印刷したい 


今スタンプを印刷したい 


複数ページの原稿を冊子に綴じ5れるよラ 
に印刷したい 


1ページの原稿を指定枚数に拡大して印而 IJ 
したい 




國 


コピ-巧止 


印刷ずる順番を変えたい 


► 印刷する時の動作音を静かにしたい 























プリンタドライ7 V の開をかた 


プリンタドライパの設定画面を表巧する 


プリンタドライバの設定画面は、お使いのアプ U ケーションソフトか5表示させたり、 Windows 
の[スタート]メニューか5表示させたりでをます。 

ぶをち 

このマニュアルでは、おをに Windows XP における操作方法を説明していまず。お使いのシステムによって、操作方 
法が異なる場合がありまず。 

■ プリンタドライバの設定画面をアプリケーションソフトか6開< 

印刷する前に印刷設定を行ラ場合、この方法を使います。 

参ち 

お使いのアプリケーションソフトによっては、コマンド名やメニュー名が異なったり、手順び多い場合がありま 
ず。詳しい操作方法については、お使いのアプリケーションソフトの使巧説明書を参照してください。 

1 おほいのアプリケーションソフトで、印刷を実巧するコマンドを選ぶ 

一般的に、[ファイル]メニューか5 [印刷]を選ぶと、[印刷]ダイア□グボックスを開 
<ことびでをます。 

1 [Canon PIXUS 8巨 Oi] を選択し、[詳細設定](または口□パティ]) 
ボタンをクIIックする 

プリンタドライバの設定画面び表示されます。 

参考 

Windows 200日の場合は[基本設定]タブをク U ックします。 


- 歩すすんだ使いかた 
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■ プリンタドライバの設定画面をスタートメニューか6開< 

プ IJ ントヘッドのヘッドク IJ- ニングなど、プ IJ ンタのメンテナンス操作を行ラ場合や、す 
ベてのアプ IJ ケーションソフトに共通する印刷設定を行う場合、この方法を使います。 

参考 

プ U ンタドライパの設定画面を[スタート]メニューか！5開くと、[詳細]シートなど、 Windows の機能に関 
ずるシートび表示されます。それ5のシートは、アプリケーションソフトか！5開いたときには表示されません。 
Windows の機能に関ずるシートについては、 Windows の使用説明書を参照してください。 


1 [スタート]メニユーか6 [コント□-ルパネル]一[プリンタとその他の 
八ードウエア]一[プリンタと FAX ] の順に選ぶ 

Windows XP かをお使し VD 場合は、[スタート]メニューか5殿赶一[プリンタ] 
の順に選びます。 

2 [Canon PIXUS 8601] アイコンを選ぶ 

3 [ファイル]メニューを開を、[印刷設定](または[プ□パティ])を選ぶ 

Windows NT 4.0 をお使いの場合は [ ドキュメントの既定値]を選びます。 

プリンタドライバの設定画面び表示されます。 

夕参ち 

各機能の詳細な設定方法については、『プリンタ活用ガイド』の「プリンタドライバの設定画面」を参照してく 
ださい。 
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CD-R や DVD-R に巧刷してみよ 
ラ （CD-R タイレクトプリント） 

付属の CD-R トレイガイド、 CD-R トレイを使うことで、 CD-R や DVD-R (プ 
リンタブルディスク）に画像を印刷することができます。 

『プ U ンタソフトウェア CD-ROM』 に付属のアプ U ケーシヨン、5 くちん CD ダイレクトプリン 
卜 for Canon を使うことで、印刷用の画像を編集-加工して印刷することびできます。 

参ここでは、 CD-R や DVD-R に印刷するための準備と、5 くちん CD ダイレクトプリン 
卜 for Canon を使用した印刷の基本手順を説明します。 

参5 くちん CD ダイレクトプ IJ ント for Canon のインス!ル方法は、『かんたんスター 
トガイド』 を参照してください。 


用意するをの 


CD-R や DVD-R に印刷するには次のものび必要です。 



(8 cmCD - R に印刷するとさのみ) 


みをを 

CD - R や DVD-R (プリンタブルディスク） 

♦ ラベル面びインクジエツト方式のプ U ンタに巧応した 12 cm /8 cm ヴイズの CD - R / DVD - R を用意してください。 
♦ プ U ンタブルディスクとは、ふつうの CD - R や DVD - R と異なり、印刷面に特殊な加工が施された印刷が可能な CD - 
R / DVD-R でず。 

♦ 推奨の CD - R や DVD - R を使うと、よりきれいな印刷結果を得ることができます。 

推奨する CD - R や DVD - R については、「推巽する CD - R / DVD-R メディア」 （ P .1 日1 ) をご賣ください。 

♦ 推奨する CD - R や DVD - R の情報は、不定期に更新されます。また、推巽品の仕様は予告なく変更されることがあり 
ます。 

最新情報に ついては http :// cweb . canon . jp / bj / support / をご賣ください。 


DVD - R に印刷するとをのま意について 


参 CD-R/DVD-R はできるだけ端を持ち、ラベル面(印品晒)、記録面に触れないでください。 

参 CD-R/DVD-R の記録面には印刷しないでください。記録したデータび読めなくなるこ 
とびあります。 

参インクジェット方式に対応していない CD-R/DVD-R に印刷すると、インクび乾かず、 
それじ(降使用でさなくなる恐れをありますので、印刷しないでください。 

参 CD-R/DVD-R への印刷は、データの書を込み後におこなってください。書さ込みの前 
に印刷すると、指紋などの巧れやキズなどによって、書さ込みのとさにエラーび発生す 
ることびあります。 

• 印刷後はドライヤーの熱や直射日光を避け、自然乾燥させてください。また、インクび 
乾くまで印刷面に触れないでください。 

参 CD-R トレイにゴミなどびある場合は、 CD-R/DVD-R をセットする前に取りのぞいて 
ください。そのままセットすると、 CD-R/DVD-R の記録面び傷つくことびあります。 

参 CD-R トレイに付いている反射板をミちしたり、傷つけたりしないでください。 CD-R 卜 
レイびミちれた場合には、反射板び傷つかないように柔5かいななどでふいてください。 

参プ U ンタの動作中（電源ランプび点滅中）に CD-R トレイガイド/ CD-R トレイを取り 
付けないでください。 

参 CD-R/DVD-R の印刷中に、 CD-R トレイガイドを取りかさないでください。破損の原 
因になります。 

参5くちん CD ダイレクトフ U ント for Canon、Easy-PhotoPrintL ソかのアプリケーシヨ 
ンを使って印刷すると、 CD-R トレイび巧れることびあります。 

参 8cm サイズの CD-R に印刷すると田ま、付属の 8cmCD-R アダプタをご使用ください。 


CD - R トレイガイドと CD - R トレイの取り付け 


排紙□カバーを手前に倒して開ける 



が紙□カバー 


夕参ち 

排紙トレイは引き出さないでください。排紙卜 
レイを引き出すと、 CD - R トレイガイドび装着 
でさません。 
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CD - R トレイガイドを取り付ける 



排紙□に CD - R トレイガイドをのせる 



〇 


CD - R トレイガイドをずべ6せるように 
まっすぐ差し&む 

r カチッ」と音がするまで巧し込んでください。 




スライダを押し込む 


この位置までスライダを押し込む 


IA を意] 

スライダは確実に押し込んでくださし、。 
確実に押し込まれていないと、印刷時に 
CD - R にキズがつくことがあります。 


^参ち 


印刷び終わった5 CD - R トレイガイドを取り付けたままにせず、必ず本体か5取り外して、付属の保管箱に 
CD - R トレイと一緒に保管してください。 



HP - 歩すすんだ使いかた 
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CD - R / DVD - R をセツトする 


参ち 

セツトずるとさにディスクの印刷面や反射板に触れないでください。 


1 2cmCD-R/DVD-R の場合 



8cmCD-R の場合 
参ち 

8 cmCD - R に印刷する場合は、付属の 8 cmCD - R アダプタを取り付けてください。取り付けないと印刷品位が 
低下したり、 8 cmCD - R が傷つくことがあります。 



t ScmCD-R アダプタ両端の突起部分を、 
CD-R トレイ両端のくぼみに合わせる 



0 - 

印刷面を上にして、 8cmCD-R を CD-R 

トレイにセツトずる 




CD - R トレイをセツトずる 




CD - R トレイの矢印 （▽) と、 CD - R トレイガイドの 
矢印 （▽) の位置を確認してください。 


CD-R トレイの矢印 （▽) と、 CD-R 
トレイガイドの矢印 （▽) がほぼ合ラ 
ところまで挿入ずる 


参ち 

CD - R トレイガイドの矢印 （▽) の位置より奥に CD - R トレイを巧し込まないでください。 

ひきつづき CD - R に印刷をする場合は、に D - R や DVD - R に印刷する」 Windows をご 
使用の場合 （ P .39) / Macintosh をご使用の場合 （ P .42) を参照してください。 


CD - R トレイガイドと CD - R トレイの取り外し 


CD - R トレイを取り出す 



CD-R トレイを手師こ引して取り出ず 



















CD - R / DVD - R を取 D かす 

夕参ち 

印字面が十分に乾いてから、取り外してください。 CD - R トレイ上に印刷された場合や、 CD - R / DVD - R の外側 
および内側の透明部分に印刷された場合は、印刷面び乾いてか！5ふさとってください。 

1 2 cmCD - R / DVD-R の場合 



8 cmCD - R の場合 







CD - R トレイガイドを取りかす 




T スライダの溝に指をかけて、スライダを 
手前に引く 



夕参ち 

取り列しの際には、1、2の手順を守ってください。一度に外すと CD - R トレイガイドを落とし、破損の原因に 
なります。 


CD - R や DVD - R に印刷する 



ここでは5 くちん CD ダイレクトプ U ント for Canon に付属のテンプレートを使って、 12 cm 
サイズの CD - R や DVD - R に印刷する手順について説明します。 

夕参ち 

テンプレート列■①画像を印刷ずるちまについロホ、5くちん C □ダイレクトプ U ント for Canon の操作説明をご覧く 
ださい。 

([スタート]メニューか5 [ずべてのプ□グラム ] (Windows Me/Windows 20日日 / Windows 98 /Winclows 9已/ 
Windows NT の場合は[プ□グラム]) 一 [5 くちん CD ダイレクトプリント for Canon ] 一 [操作説明]を選ぶとご 
覧になれまず） 












1 CD - R / DVD - R 印刷する画像を取り込む 

〇 Windows の[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム]/ [プ□グラム]一 
[5 くちん CD ダイレクトプ IJ ント for Canon] 一 [5 くちん CD ダイレクトプリン 
卜 for Canon] の順に選び、5 くちん CD ダイレクトプ U ント for Canon を起動し 
ます。 
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歩すすんだ使いかた 
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夕参ち 

5 くちん CD ダイレクトプリント for Canon の詳しい使いかたについては、5 くちん CD ダイレクトプリント 
for Canon の操作説明をご覧くださし、。 




ここでは5 くちん CD ダイレクトプ U ント for Canon に付属のテンプレートを使って、 12cm 
サイズの CD-R や DVD-R に印刷する手順について説明します。 


参考 

テンプレート扮外の画像を印刷する方法については、6 くちん CD ダイレクトプリント for Canon のマニュアルをご覧 
<ださい。 

(インス!-ール巧でに D ダイレクトプリント]一[マニュアル]フォルダを開き、[マニュアル]をダブルクリックす 
るとご覧になれます） 

1 CD - R / DVD - R に印刷する画像を取り込む 

〇デスクトップの [CD ダイレクトプリント]アイコン（エイリアス）を夕‘ブルクリッ 
クします。 

参ち 

デスクトップにに□ダイレクトプリント]アイコン（エイリアス）び表示されていない場合は、インス!ル 
先の に D ダイレクトプリント]フォルダーに D ダイレクトプリント]をク U ックしまず。 




な 


[メディアメーカー]か5ご使用の CD - 
R / DVD - R のメーカー名を選び、[メディ 
アを]か 6 CD - R / DVD - R のメディア名 
を選びまず。 

ぶをち 

ご使用の CD - R / DVD - R のメーカー、メディ 
ア名がねか！5ないとさは、[メディアメーカー] 
か5 [ノーブランド]を選択してください。 


Q - 

[プ U ンタ]が [Canon PIXUS 860口 
に設定されていることを確認し、 [0 K ] 
ボタンをク U ックしまず。 
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5 


[テンプレート]をクリックしまず。 





























CD - R に印刷する 


T [印刷]をクリックしまず。 


ラベルシートの巧巧 



[印刷開始]をクリックしまず。 

ぶ参ち 

[印刷ラベル面]について 
♦この画面は CD - R トレイ（長方お）とプリ 
ンタブルディスク（円形）の印刷イメージ 
を表しています。画面の下側び CD - R トレ 
イの先端部分になりまず。 




0 ち化と巧巧の巧巧 


で 


广カラ三 


可 


用ホの话巧：■ブ〇ンタブルディスク（巧巧品）1ミ1 

- • 

J - 

給化方ま：^¥7^。卜 LW ：1 


ご使用の CD-R/DVD-R、 印刷データに 

印刷設定： 


合わせてさ項目を設定しまず。 

„ち夏《まれいしげ巧 


[用紙の種類]:[プ U ンタブルディスク（推 

こ-が的な义 « を印巧 


奨品)]または[プ U ンタブ 

G 结畑設定 


ルディスク（その他)] 

邮 - -‘1’ 。 


[給紙方法]:[ディスクトレイ] 



[印刷設定]: [写真をされいに印刷]また 

—ブレースヶールの面 J 


は[図表やグラフをきれいに 



mn 


を こブレビュ ー)( PDF として巧存…、 


r " いブリント，) 


な 


[プリント]ボタンをクリックしまず。 


0 メッセ— ジび表おされた5内容を確認し、 [ OK ] ボタンをク U ックします。 

印刷び開始されます。 

参考 

5 くちん CD ダイレクトプリント for Canon の詳しい使いかたについては、5 くちん CD ダイレクトプリント 
for Canon のマニュアルをご覧ください。 












フォトぺ 一 / f — カセツトを使って巧 
刷してみよラ 

プリンタに同個されているフォトぺーパーカセツトを使うと、普通紙などの用紙 
を才ートシートフイーダにセツトしたままの状態で、フォト専用紙など種類の臭 
なる用紙を同時にセツトすることができまず。 

給紙したい用紙を簡単な操作で切り替えることができるので、用紙をセツトしな 
おず手間を省くことができます。 



フオトぺーパーカセット 


ぷをち 

フオトベーパーカセットにセットでをる用紙について 

♦ フオトぺーパーカセットにセットできる用紙は、プ□フェッショナルフオトぺーパー PR -101( L 判）、スーバー 
フオトぺー パー SP -1 日 1 ( L 判/パノラマ）、マットフオトぺーパー MP-im ( L 半 IJ )、 エコノ フオトぺ一 

パー EC -101( L 判）、官製はがき、インクジェット官製はびき、フオト光お八ガキ KH -2 日 1 N 、 プ□フェッショ 
ナルフオトはがき PH -101、 八イグレードコートはがき CH -201 でず。 

♦ 用紙は20枚までセットすることができます。（パノラマサイズは10枚） 

♦フオトペーパーカセットを設置した場合、オートシートフィーダには普通紙で目0枚までセットすることができます。 





フオトぺーバーカセツトを取り付ける 

給紙□の幅に合わせてカチッと音がずるまで 
挿入してください。 


フォトペーパーカセットの 
突起部を、本体にある四角の 
巧へお実に挿入する 


2用紙をセツトする 





9 


フォトぺーバーカセツトのふたを閉じる 

夕をち 

八’ノラマの場合は、ふたを閉じるお、要はありま 
せん。 
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フォトぺーパーカセツトか6の給紙を選択する 



•重要 


〇 


ダイアルを矢印 （▽) の位置が合ラとこ 
ろまで左に回ず 

カセツトが下がり、フオトペーパーカセットか 
5給紙される状態になりまず。 


参ダイアルの位置により、プリンタの給紙位置び切り誓わります。左にいっぱいまで回すとフオトペーパー 


カセツトか5の給紙、ちにいっぱいまで回すとオートシートフィーダか5の給紙になります。 


• フオトペーパーカセツトに用紙を長期間セツトしたままにしないでください。用紙び変色ずることびあり 


ます。 


卜ぺーパーカセツトの取りかし 


ダイアルを巧印 (▽) の位置び合ラところまでちに回してカセットを上げる 



| A 注意 I 

取り外ず際には、必ずダイアルをちに回してカセツトを上ばてください。 

フォトぺーパーカセツトのち側のレバー （ A ) を上にスライドさだなび6、 
プリンタか6取りかす 











夕をち 

フォトペーパーカセツトを保管するときは、 
付属の保管箱に図のように収納してくださし、。 




卜専用紙に印刷する 



WS 


1 フォトペーパーカセツトのダイアルを矢印 （▽) の位置び合うところまで 
ちに回してカセツトを下げる今 P .47 

2原稿を作がする、または印刷するファイルを開< 

3 プリンタドライバの設定画面を開く今 P .31 

4印刷に必要な設定をする 



T [用紙の種類]で印刷に使用ずる用紙の種 
類を選びまず。 


^給紙ちを]び才-トシ-トフィ-ダに 
なっているか確認しまず。 


9 


[印刷品質]や[色調整]で印刷品位など 
を設定しまず。 

ぶ参ち 

印刷設定については、『プ U ンタ活用ガイド』 
の「プリンタドライバの設定画面」を参照して 
ぐださい。 


< ^のボタンをクリックしまず。 

[印刷]画面が表示されます。 
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参考 

フオトペーパーカセットで印刷できる用紙サイズは、[パノラマ] [ L 判][はがさ]です。[ページ設定]タブを 
ク U ックし、フオトペーパーカセットにセットした巧紙サイズと同じサイズに設定してください。 

5 印刷を開始する 

0 印刷び媛了した6、カセットを上げる 

フオトぺーパーカセットのダイアルを矢印 （▽) の位置び合うところまでちに回すと、力 
セットび上びります。 

1フオトペーパーカセットのダイアルを巧印 （▽) の位置び合うところまで 
ちに回し、カセットを下げる今 P .47 

i 原稿を作がする、または印刷するファイルを開く 

3 用紙サイズを設定する 

〇アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニユーか5 [ぺージ設定]を選びます。 
ぺージ設定ダイア □ グび表示されます。 



L 


歩すすんだ使いかた 
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4 印刷に化要な設定をして印刷する 

〇アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニユーか5 [プリント]を選びます。 
プ U ントダイア□グび表示されます。 

〇ポップアップメニューか5 [品位と用紙の種類]を選びます。 



〇 [プリント]ボタンをク IJ ックします。 

印刷び開始されます。 

5 印刷びお了した6、カセットを上げる 

フォトぺーパーカセットのダイアルを矢印 （▽) の位置び合ラところまでちに回すと、力 
セツトび上びります。 
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『プリンタソフトウェア CD-ROM 』 に 
入つているアプリケーシヨンソフトに 
ついて 

プリンタソフトウェア CD - ROM には、デジタルカメラで撮った写真を編集した 
り、簡単な操作でフチなし全面印刷が行えるアプリケーシヨンソフトが入ってい 
まず。用途に応じてご利用ください。 

ぶをち 

• 各アプ IJ ケーシヨンソフトのインス!'―ル方まについては、『かんたんスタートガイド J をを照してください。 

♦各アプ U ケーシヨンソフトの詳しい操作方法については、『プ U ンタソフトウェア CD - ROM 』 に入っている『アプ 
IJ ケーシヨンガイド』を参照してください。 

■ Easy-PrintToolBox (Windows) 

Easy - PhotoPrint などインス! -- ルしたアプ U ケーシヨンをウィンドウに表示し、選択す 
るだけでかんたんに起動でをます。 

■ Easy-PhotoPrint (Windows/Macintosh) 

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全 
面印刷びでをます。写真をすぐに印刷したい方にお勧めです。卜 IJ 5 
ングや画像の回起などの簡単な編集ち 0 K ! Exit Print 対応。 

■ 3D-PhotoPrint (Windows/Macintosh*) 

デジタルカメラで撮った写真を編集し、印刷してオプシヨンの 3 D フォ 
トフレームを通して見ると、迫力ある立体写真のでをあびり！ 


■ ZoomBrowser EX/PhotoRecord (Windows) 

デジタルカメラで撮つた写真をコンピュータに取り込み、フオルタ‘ご 
とに収納。アルバムを作る方にお勧めです。写真の加工、キャプショ 
ンや飾り付け、移動やコピー操作ち簡単！ 

■ ImageBrowser (Macintosh) 

デジタルカメラで撮つた写真をコンピュータに取り込み、簡単な操作 
でインデックス印刷やフチなし全面印刷びでをます。写真の加工や 
キャプションも OK ! Exit Print 対応。 

■ Movie-PhotoPrint (Windows/Macintosh*) 

デジタルカメラやデジタルビデオで撮影した動画を、 4 已枚の連続写真 
にして印刷します。パラパラめくればパラパラマンガの出来上びり。投 
球フオームやゴルフのスイングチェックに最適！ 

*Mac OS X でご使用の場合はお使いになれません。 



PhotoStitch (Windows/Macintosh) 

複数枚に分割して撮影した写真を、ノくノラマ画像に合成します。 
3巨0度に展開する広大な風景ち、1枚のパノラマ写真に！ 



Easy-WebPrint (Windows) 

Internet Explorer 上に表示されている Web ぺージや『プ U ンタ活用ガイド』 （ HTML マ 
ニユアル）を、簡単な操作で用紙サイズに合わせて縮ルし、ち端び欠けることなく印刷でき 
ます。また、1枚の用紙に複数のコラムを自動的にレイアウトして印刷することもできます。 
このアプ U ケーシヨンは、インストールすると自動的に Internet Explorer のツールバーに 
追加されます。 


5 くちん CD ダイレクトプ U ジト for Canon (Windows/Macintosh) 

テンプレートや画像ファイルを選んで文字を追加するだけで、かんたんに CD - R ラベルび作 
成できます。印刷すれば CD - R びお気に入りの一枚に大変身！ 8 cm の CD - R にも対応。 



インクタンクを交換ずる 

インクがな<なったとさは、インクタンクを交換して<ださい。インクタンクを 
交換するときは、型まや取り付け位置を間違えると正しく印刷できません。本プ 
リンタでは、む下のインクタンクを使巧しています。 


参考 

♦ インクを取り付ける際は、インクの並びを間違えないよう、表ををよくご確認ください。インクの並びは、ちか！5シ 
アン L ^]、 マゼンタ^、イエ□一ブラック^、ブラック^です。 

♦ インクタンクについての詳細はプ U ンタドライパを参照してください。 

プリンタドライバの設冠图面却请しで[ユーティリティ]シートの R テータスモニタ起動]をクリックし、[インクに 
ついて]をクリックしまず。 

巳 J printer utility を開いて[インク • 隱目]を選択し、[インクについて]をク U ックします。 


交換び化要な場合 


インクびなくなると、印刷を開始したときに電源ランプび緑色に点な後、オレンジ色に 4 回点滅 
します。 BJ ステータスモニタ (Windows) やエラーメッセージ （Macintosh) で、なくなつ 
たインクを確認し、新しいインクタンクに交換してください。 

夕參ち 

インクが残っているのに印刷がかすれたり、白すじが入る場合は、「印刷にかすれやむ5があるときは」 （ P . 已 9) を参 
照してください。 


シアン；巨 CI-6C 


6 

化||, 


イエ:巨 CI- 日 Y 


6 


Yellow 


ブラック： BCI-6BK 




マゼンタ： BCI-6M 


6 


ブラック： BCI-3eBK 


3e 



ws 


印刷中にインクびなくなると、じ(下のメッセージび表示されます。インクタンクを交換後、フ〇 
ントカバーを閉じると、印刷を続行します。 


nninn 


インクびねくなりました。 

インウ於ウを巧巧して、力"-を P 在なくだぞい。 

プリンタの化ットポタンを巧すと、インク切 mwx ちで 
印占!!を撤巧む:とびできます。 e 嶋が了したらす 
ぐ’に巧しいインウわクじ巧 S してください•インク切れ 
のげ巧でモ n 巧を巧けな、巧なの巧◎こな0まも 


下激が職。*した. 


ブリン如: CD - R トレイガイドカ巧前なけられている巧 
さは、先(こ取りホしてからブじか D フロントか卜5 
耽すて、インクタンウを夕供してくださ U 


♦ [X] び表示されているインクタンクは、インクがありませ 
ん。新しいインクタンクと交換してください。 

♦リセットボタンを f 甲すと、インク切れの状態で印刷を続行し 
ます。印刷が終了した5、ずぐに新しいインクタンクに交換 
してください。インク切れの状態で印刷を続けると、故障の 
原因になります。 

♦お使いの環境によって、多少画面が異なりまず。 
•Windows Me / Windows 98/ Windows 9已をご使用の 
場合は、多少画面が異なりまず。 


インクがな<なったインクタンク 


参ち 

インク巧 量び かな<なると 



印刷を開始ずると、 BJ ステータスモニタ画面が表をされます。 
[!] び表をされているインクタンクは、インク残量ががなく 
なっていまず。 

新しいインクタンクをご用意ください。 


インクび少なくなつているインクタンク 




印刷中にインクびなくなると、じ(下のメッセージび表示されます。インクを交換後、フ□ントカ 
バーを閉じると、印刷を続行します。 


エラ ー g ち： 1611 

イエローインク【6)がなくな0ました。すぐにインクタンクを否»する塌合 
は、プリンタのフロントカバーを扣けてください。 CD - R トレイガイドが取 
W りがけられている場るは、巧に巧り巧してからフロントカバーモ M けて<だ 
まい。巧しいインクタンクに交換後、 EPR は«巧されます。 


( ジョプを曲な) ( すべてのジョブを巧止う f ジョブを停止< 


♦リセットボタンを f 甲すと、インク切れの状態で印刷 
を続行しまず。印刷が終了した5、すぐに新しいイ 
ンクタンクに交換してください。インク切れの状態 
で印刷を続けると、故障の原因になります。 

♦[ジョブを削陳]をク U ックすると、そので書の印 
刷を中止できまず。[ジョブを停止]をク U ックす 
ると、そので書の印刷を停止でをます。まに、[す 
ベてのジョブを停止]をクリックすると、すべての 
印刷を中止でさまず。 
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参考 

インク巧量を確認するには 


インクび少なくなつているインクタンク 

①プ U ンタドライバをインス I -ールした八ードディ 
スクの中の[アプリケーション]フォルダ、[ユー 
ティリティ]フォルダを順にダブルク U ックしま 
ず。 

感[プリントセンター]アイコンをダブルクリックし 
ます。 

③ [名前]か5 [8 色日 i ] を選び、隱赶をクリック 
します。 

④ [製尉か5 [8 目日 i ] を選び、曜巧]をクリック 
します。 

BJ Printer Utility が表示されます。 

⑤ ポップアップメニューか5 [インク情綱を選びま 
ず。次のよラな画面び表示されまず。 

[!] が表をされているインクタンクは、インク残 
量がかなくなっています。新しいインクタンクをご 
用意ください。 


交換の操作 


インクタンクのインクびなくなったときは、次の手順でインクを交換します。 

インクの巧日巧いについて 

♦ 最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクのご使用をお勧めします。 

また、インクのみの詰め替えはお勧めでさません。 

♦ インクタンクの交換はすみやかに行い、インクタンクを取り外した状態で放置しないでください。 

♦ 交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消拜しているものを装着すると、ノズルが詰まる原 
因になります。また、インク交換時期を正しくお知5せできません。 

♦ 最適な印刷品質を保つため、インクタンクは開封後6ヶ月拉内に使い切るよラにしてください。 

♦ 印刷後の用紙にめれた手で軸ったり、水などをこぼさないよラにしてください。インクがにじむことがあります。 

♦ 黒のみので書やグレースケール印刷を指定した場合でも、各色のインクび使われる可能性があります。 

また、プリンタの性能を維持するために行ラク U —ニングやへッド U フレッシングでも、各色のインクが使われまず。 
インクがなくなった場合は、すみやかに新しいインクタンクに交換してください。 

1 プリンタの電源が入つていることを確認し、フ□ントカバーを開ける 

プリントへッドが中央に移動します。 

夕参ち 

CD - R トレイガイドがセットされていると、プリントヘッドは移動しません。フ□ントカバーをいったん閉じ、 
CD - R トレイガイドを取り外してか！5、もう一度フ□ントカバーを開けてください。 


0 0 BJ Printer Utility 

インク情巧 TI 


逸 


皿] 


インクについてポタンを件ずと巧用するインクタンクの在巧巧を示さ 
れます。 g 巧のインク巧 a が巧0たいときは里巧ポタンを巧して<た 
さい。 


广 インクについて'^: 是巧 


cation 


ぉ手入れ 
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インクのなくなつたインクタンクを取りかす 



プリントへッドの固定レバーには細れな 
いよラにして < ださい。 


夕参ち 


複数のインクタンクを交換する場合でち、ぶ、ず 
1つずつ交換してください。 


インクタンクを準備する 


Q 


新しいインクタンクを袋か6 
出し、オレンジ色のテープ 
( A ) を失印のち向に引いて完 
をにはびす 

また、包装 （ B ) をはがず 


• 巧服や周囲を巧さないよう、インクタンクの 
取り扱いには注意してください。 

♦空になったインクタンクは、「使用済みイン 
クタンク回収のお願い」 （ P . 已 S ) を参照して 
<ださい。 


〇 


インクタンクの底部にあるオレンジ 
色の巧護キャップを、図のようにひ 
ねって取りがず 

取り外した保護キャップはずぐに捨てて 
<ださい。 



指にインクが付着しないよ5に、 
キャップを抑えなが5取りがしまず。 


























•重要 


♦ インクび飛び出すことげありますので、インクタンクの側面は強く押さないでくださし、。 

♦ 取り外した保護キャップは、再装着しないでください。地域の条例にしたびって捨ててください。 

♦ 保護キャップを取り列■したあと、インク出□に手を軸れないでください。インクが正しく供給されなくな 
る場合があります。 

♦ オレンジ色のテープはミシン目まで完全にはがしてください。オレンジ色の部分が残っていると、インク 
び正しく供給されない場合があります。 

4インクタンクを取り付ける 



r カチッ」といラ音がするまで、 
しっかり巧してください。 


5フ□ントカバーを巧める 

プリントへッドびち側に移動します。 

ぶをち 

次回印刷を開始すると、自動的にプリントへッドのク U —ニングが開始されます。クリーニング中は電源ランプ 
が点減しますので、終了するまでほかの操作を巧わないでください。 


お手入れ 
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ほ用済みインクタンク回収のお願い 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクタンク、巳 J 力ート U ツジの回 
収を推進しています。 

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

つをましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛 
同いただを、回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクタンク 、 BJ 
カート U ツジを、お近くの回収窓□までお持ちくださいまずようお願いいたしまず。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に2000拠点をこえる回収窓□をご用意 
し)たしてお0ます。 

また回収窓□に店頭用カート U ツジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓□につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただ 
けます。 

キヤノンサポートぺージ canon . jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクタンク、 

己 J カート IJ ツジをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してく 
ださい。 


BJ プリンタを快適におほいいただくために 




参電源を切るとをのお願い 

巨 J プリンクは、プ U ントへッドの乾燥を防ぐため、印刷終了後は自動的にプリントへッ 
ドにキャップをしています。 

しかし、印刷後すぐに（電源ランプび消える前に）コンセントか5電源コードを抜いた 
り、スイッチ付さテーブルタップのスイッチを切ってしまうと、プ IJ ントヘッドのキャッ 
プび行われず、プ U ントヘッドび乾燥し、インク目詰まりの原因になることびあります。 
プ U ンタの電源を切る場合は、じ(下の手順に従ってください。 

①プ U ンタの電源ボタンを巧して電源を切ります 
③ 電源ランプび消えたことを確認します 

③ 電源コードをコンセントか5抜く、またはテーブルタップのスイッチを切ります 
• 長期間お使いにな5ないとさのお願い 

定期的 （1 ヶ月に一度程度）に印刷することをお勧めします。 

長期間プ U ンタをご使用にな5ない場合、プ IJ ントへッドを良好な状態に保つために 
1ヶ月に一度をめやすに、黒夕字の印刷、ちしくはプ U ントヘッドのク U - ニングを行 
ラことをお勧めします。 

プ IJ ントへッドには高精度印刷実現のため、を数のノズルびあります。 

サインペンやマジックび長期間使用されないとキャップをしていてを自然にペン先び乾 
さ、書けなくなるのと同様に、プ U ントヘッドを長期間使用されないと、インクの目詰 
まりを起こす場合びあります。 

定期的に印刷することで、こうした目詰まりを未然に防ぐことびでさます。 
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印刷にかずれやむ 6 びあるとをは 

インクがまだ十分にあるのに印刷がかすれたり特定の色が出なくなったときに 
は、プリントへッドのノズルが目づまりしている可能性があります。ノズルチェッ 
クパターンを印刷してノズルの状態を確認した後に、プリントへッドのクリーニ 
ングやプリントへッド位置の調壁を行ってください。 

ぶをち 

メンテナンス操作を巧 5 前に 

♦ フ□ントカバーを開け、インクタンクにインクび残っているか確認してください。インクがない場合はインクタンク 
を交換してください。 ^ P . 已3 

♦ インクタンクの包装フィルムが完全にはがされているか確認してください。 ^ P . 已6 

♦ インクタンクの 「 PUSH 」 の部分を押して、インクタンクがしっかりセットされていることを確認してください。 

^ P . 己7 

♦ プリンタドライバの印刷品質を上げることで、きれいに印刷される場合があります。 


^ step I 


ノズルチェックパターンの印刷 ^ P.60 



パターンが夕けている場合 パターンに縦ずじが入っている場合 



(E 


Step 2 

リントへツドのクリーニング ^ P. 


巨 4) 



d 


tep 2 

リントへツド位置の調整 ^ P.70 



改善されない場合 



Siep 3 1 


へツドリフレツシング ^ P. 己 7 


夕 参考 

steps までの操作を行ってを症状び改善されない場合 
は、プリントへッドが故障している可能性がありまず。 
お買い巧めの販売ちまたは修理受付窓□にご連結くだ 
さい。 











ノズルチェックパターンを 
印刷ずる 

プリントへッドのノズルか日インクが正しく出ているか、またプリントヘッドの 
位置がずれていないかを確認するために、ノズルチェックパターンを印刷します。 

夕参ち 

♦ CD - R トレイガイド、 CD - R トレイがセットされている場合は、取り外してください。 

♦ ノズルチェックパターンは、プリンタの U セットボタンを押して印刷することもでをます。 

① プリンタの電源が入っていることを確認して、 A 4 サイズの普通紙をセットします。 

② リセットボタンを押し続け、電源ランプび2回点減したときに離します。 


ックパターンを印刷する 


1プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの用紙をセツトする 
1 プリンタドライバの設定画面を表示する今 P .31 


3 ノズルチェックパターンを印刷する 



I [ユーテイリテイ]タブをク U ツクしま 

Li ： _ 


f ノズルチてックバタ-ン印刷]をクリツ 
クしまず。 


0 メッセージを確認して、 [ OK ] ボタンをク U ックします。 

ノズルチ王ックパターンび印刷されます。 

確認メッセージび表示された5、 [ OK ] ボタンをク U ックします。 


〇 ノズルチェックパターンを確認します。 ^ P .62 












雨。 


1 プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの用紙をセツトする 


2 BJ Printer Utility を表巧する 

〇プ U ンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順に夕‘ブルク U ックします。 

〇 [プ IJ ントセンター]アイコンを夕‘ブルク IJ ックします。 

0 [名前]か5 [8 巨 Oi] を選び、[設定]をク U ックします。 

〇 [製品]か5旧巨 Oi] を選び、[選択]ボタンをク U ックします。 

3 ノズルチェックパターンを印刷する 


e e 


BJ Printer Utility 


テストブリント 


二う 


式 


" V ズルチェックバターン印巧 

ノズルチ I ック巧のバターンを巧田します 


r 


\ッド化占記宾 

プ U ントへッドの取 D 巧けぬ田の窃巧モ補正します 


I プルダウンメニューか6 [テストプリン 
卜]を選びます。 


^ノズルチてックバタ-ン印刷]をクリッ 
クしまず。 


Cation が扣 




お 

手 

入 

れ 


0 メッセージを確認して、[実行]ボタンをク U ックします。 
ノズルチ王ックパターンび印刷されます。 

〇 ノズルチェックパターンを確認します。 ^p. 巨吕 
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ツクパターンを巧認する 


fh-l 匯 11111111111111111111111111 l」"i - 


11 1 圍 1111111111111111111111 川 IIJ 

f ■扫己 ■ 4 


1 6Y 1 




f A B C D E F 

0 ■■ +1 BH +1 HH 0 +1 HH 


° ^(f , K_ ' L. 

1 o^Hj い imjts j 


t— ■] 



参考 


〇 

〇 

Q 

〇 

〇 


インク残量び少ないとノズルチェックバターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場合はインクタンクを交 
換してください。 4 P . 已3 


〇このパターンで線び欠けている場合は、「ブラック」のプ IJ ントヘッドのク IJ- ニン 
グび必要です。 ■^P.64 


線が夕けてし、る場合 



〇このパターンに白いすじびある場合は、「カラー」のプ U ントヘッドのク U- ニング 
び必要です。 ^P.64 
白いずじびある場合 


0 このパターンにむ5びある場合は、プ IJ ントヘッドの位置調整び必要です。 ^P.70 


む6びある場合 



む6びない場合 
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O このパターンに白い縦すじび目立つ場合は、プ U ントヘッドの位置調整び必要です。 
^P.70 

縦ずじがある場合 



〇このパターンに横すじびある場合は、プ IJ ントへツドの位置調整び必要です。 ^P.7C) 
横ずじがある場合 



プリントベッドをクリーニングずる 

ノズルチェックバターンを印刷してノズルが詰まっていると思われる場合は、プ 
リントヘッドをクリーニングしてください。ただし、プリントヘッドをクリーニ 
ングずるとインクを消耗しまず。必要な場合のみ行ってください。 

^参考 

♦ CD - R トレイガイド、 CD - R トレイがセットされている場合は、取りがしてください。 

♦ プリントヘッドのク U —ニングは、プ U ンタの U セットボタンを押して行うこともできます。 

①プリンタの電源が入っていることを確認します。 

® リセットボタンを押し続け、電源ランプが1回点減したときに離します。 



WS 


1プリンタの電源を入れる 

2 プリンタドライバの設定画面を表示する^ P .31 

3 プ y ントへツドをク y - ニングする 
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O 確認メッセージび表示された5、 [OK] ボタンをク U ックします。 

電源ランプび点滅するとプ U ントへッドのク U- ニングが開始されます。 

ク U- ニングび終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約40〜 
已〇秒かかります。 

0へッドク U- ニング終了後の操作を行います。^ P. 巨巨の^参ち 


1 プリンタの電源を入れる 

2 BJ Printer Utility を表巧する 

〇プ U ンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順に夕‘ブルク IJ ックします。 

0 [プ IJ ントセンター]アイコンを夕‘ブルク IJ ックします。 

0 [名前]か5 [8 巨 Oi] を選び、[設定]をク U ックします。 

〇 [製品]か5旧巨 Oi] を選び、[還択]ボタンをク U ックしまず。 

3 プリントヘッドをクリーニングする 


お 

手 

入 

れ 



cation 


f お了 


クリーニンブを巧 5 プリント . 


/ ドを这巧してください。 


(- g をを一巧_ 


_ ブラ J ク 3eBk 
_ カラ - 6C 、 6M, 6Y. 68k 


{ キャンセル 


か 


ク U — ニングするプリントへッドを選び 
まず。 

ブラック（日 Cl -3 e 日 K ) のへ ッドをク IJ - ニン 
グずる場合は[ブラック]、ブラック（日 CI - 
巨日 K ) のへ ッドをク IJ - ニン グずる場合は [力 
ラー]を還んでください。 


[実行]ボタンをク U ックしまず。 
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©確認メッセージび表示された5、[実行]ボタンをク U ックします。 

電源ランプび点滅するとプ U ントへッドのク U- ニングび開始されます。 

ク U- ニングび終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約40〜 
已〇秒かかります。 

夕をち 

へッドクリーニングの巧まを®記ずるには 

① ノズルチェックバターンを印刷してプ U ントへッドの状態を確認しまず。与 P .60 

インク残量がかないと、正しく印刷されません。インク残量びかない場合は、インクを交換してください。 
^P.53 

② 改善されないときは、へッドク U —ニングを3回まで繰り返します。 

③ それでも改善されないときには、より強力なヘッド U フレッシングを行ってください。 ^ P . 目7 
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プリントヘッドをリフレッシング 
ずる 

プリントへッドのクリーニングを行っても効果がない場合は、へッドリフレッシ 
ングを巧ってください。へッドリフレッシングは、通常のクリーニングよりイン 
クを消耗しまず。が要な場合のみ行ってください。 

^参考 

CD - R トレイガイド、 CD - R トレイがセットされている場合は、取り外してください。 



WS 


1プリンタの電源を入れる 
2 プリンタドライバの設定画面を表示する^ P .31 
3 プリントヘッドをリフレッシングする 


Canon PKUS 860i のブテイ 巧 ! を ! 



T [ユーテイリテイ]タブをク U ツクしま 
も 


? [ヘッドリフレッシング]をクリックしま 

ず。 




〇 


リフレッシングずる 
プリントへッドを選びまず。 

ブラック（巨 Cl -3 e 巨 K ) のへッドを U フレッシ 
ングする場合は[ブラック]、ブラック（己 CI - 
6巨 K ) のへッドをリフレッシングする場合は 
[カラー]を選んでください。 


<|> 廣巧]ボタンをクリックしまず。 




























































©確認メッセージび表示された5、 [OK] ボタンをク U ックします。 

電源ランプび点滅するとプ U ントへッドの U フレッシングび開始されます。 

IJ フレッシングび終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約1分 
かかります。 

〇ヘッド U フレッシング終了後の操作を行いまず。 ^p . 己日の参ち 




プリンタの電源を入れる 
BJ Printer Utility を表巧する 

〇プ U ンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順に夕‘ブルク U ツクします。 

0 [プ IJ ントセンター]アイコンを夕‘ブルク IJ ツクします。 

〇 [名前]か5 [8 巨 Oi] を選び、[設定]をク U ツクします。 

〇 [製品]か5旧巨 Oi] を選び、[選択]ボタンをク U ツクします。 

プリントへツドをリフレツシングする 


©0 


¢1 Printer Utility 


J - ニンブ 


部 


ぺミ 


、ツドクリーニンブ 

ブリントヘッドのクリーニンクを斤います 


—ニンブよ Ot 強力なクリーニンブを巧います 


[クリーニング]び表示されていることを 
確認します。 


〇 


[へッドリフレッシング]をクリックしま 
す。 


canon 


ヘッドリフレツシングはインク3 
クリーニングをな回巧っても功！ 
してください。 

ぺツドリフレッシングを巧5プ 


を < ミ肖 S します。 

I 珠がなかつにときにち巧するよラに 


ントヘッドを进巧して < ださい， 


厂0をを一括—— 

ブラック 3 e 8 k 


6 C . 6 M . 6 Y , 6 Bk 


キャンセル 


)( い行 


か 


リフレッシングずる 
プ U ントへッドを選びまず。 

ブラック（日 Cl -3 e 日 K ) のへ ッドを IJ フレッシ 
ングずる場合は[ブラック]、ブラック（己 CI - 
巨日 K ) ①ヘッドを IJ フレッシングずる場合は 
[カラー]を還んでください。 


[実行]ボタンをクリックしまず。 
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O 確認メッセージび表示された5、 [ OK ] ボタンをク U ックします。 

電源ランプび点滅するとプ U ントへッドの U フレッシングび開始されます。 

U フレッシングび終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約1分 
かかります。 

夕参ち 

へッドリフレッシングの効まを巧認ずるには 

①ノズルチェックパターンを印刷してプ U ントへッドの状態を確認します。今 P . 目0 
特定の色だけが印刷されないとをには、そのインクタンクを交換しまず。今 P . 日3 
® 改善されないときは、インクタンクにインクが残っていることを確認し、プリンタの電源を切って24時間 
臥上経過したあとに、もう一度ヘッド U フレッシングを行います。今 P .67 
③それでも改善されない場合は、プリントヘッドび故障している可能性があります。お買い求めの販売店、ま 
たは修理受付窓□にご連絡ください。 


お手入れ 
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プリントへッド位置を調整ずる 

畳線がずれる、印刷がざ5つくなど、プリントヘッド位置のずれが確認されたと 
きには、プリントヘッド位置を調整します。 

夕参考 

♦ CD - R トレイガイド、 CD - R トレイがセットされている場合は、取りがしてください。 

♦ プ U ントヘッド位置の調整は、プ U ンタの U セットポタンを押しても行ラことができます。 

①プ U ンタの電源が入っていることを確認しまず。 

感 U セットボタンを巧し続け、電源ランプが4回点減したときに離しまず。 



WS 


1 プリンタの電源び入つていることを確認し、才ートシートフイーダに A 4 
サイズの普通紙を1枚な上セツトする 

2 プリンタドライバの設定画面を表示する^ P .31 

3 プリントへッドの位置調整を巧5 



T [ユーテイリテイ]タブをクリックし 
まず。 


f ヘッド位置調劃をク U ックしま 

ず。 








r 白助ヘッド泣 Si 略巧巧 5 はす巧？ 

-2 -J !瞄には印面脚件い S すので、かン如逢 

巧ち1巧人れてく巧い， 

ヘッドを i/ct 嘴ち口.け 
!S な J じチロ巧-ろをつけ、巧旬をクリ’ 

f ir:："：P 

8巧•一力り)«拓巧ンか巧巧をオソ在して，オートシ—トフィータにち巧 

S ン田則ゥ E して g 特棋巧タイア D クかウスの r 手めでへ 9 ド巧是お田 
t :| ) か地し 1 



か 


メッセージを確認して、 [0 K ] を 
クリックしまず。 

プリントへッド位置調整パターンが印刷 
されます。印刷中はフ□ントカパーを開 
けないでください。終了するまでしば5 
くお待ちください。 
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印刷結果をお認する 


図のよラなバターンび印刷されたら、目 J カート 
1」ッジのプリントへッド位置は自動的に調整され 
よ9 〇 


参考 

上記のパターンが印刷されなかった場合は、「困ったときには」の「電源ランプびオレンジ色に点減している」 
の「11回自動へッド位置調整に失敗した」 （ P .83 ) を参照してください。 



1プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの用紙をセツトする 
2 BJ Printer Utility を表巧する 

〇プ U ンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順に夕‘ブルク U ツクします。 

〇 [プ IJ ントセンター]アイコンを夕‘ブルク IJ ツクします。 

〇 [名前]か5 [8 巨 Oi ] を選び、[設定]をク U ツクします。 

〇 [製品]か5旧巨 Oi ] を選び、躍択]ボタンをク U ツクします。 





















プリントへッドの位置調整を巧ラ 



1プルダウンメニューか6 [テストプリン 
卜]を選びまず。 


f へッ隱議刚ックしま 
ず。 




自動へッドな ■ MS モ g 巧しまずか？ 

>8には苗助*伴い*すので，プリンタの#« (ヶーブ|| 
R. フリンタの«再左オン）をしで.才ートシートフィ 
の百巧化€1校入れて<ださい.手！！)でヘッドた: 

«をは，[キサンゼル1モクリックして、待な»をバネルイ 
ヘッド位■モする J にチIツクマークモつけ、[を信, f 
クしてか6や0占して < ださい， 


キでンセル 
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メッセージを確認して、[実行]ボタ 
ンをクリックしまず。 

プリントへッ ド 位置調整バターンが印刷 
されまず。 


印刷結まを確認する 


図のよラなバターンび印刷されたら、 BJ カート 
U ツジのプリントへッド位置は自動的に調整され 
ます。 


夕参ち 

上記のパターンが印刷されなかった場合は、「困ったときには」の「電源ランプがオレンジ色に点減している」 
の「11回自動へッド位置調整に失敗した」 （ P .83 ) を参照してください。 

























困ったとをには 

プリンタを使用中にトラブルが発生したときの巧処方法について説明します。 

参ち 

ここでは、発生しやすいトラブルを中/じに説明しまず。該当するトラブルが見つか5ないときには『プリンタ活用ガイ 
ド』の「困ったときには」を参照してください。 

♦ プリンタドライバがインス!-ールできない^ P .74 
♦ 印刷結果に満足でさない 

最後まで印刷でさない今 P .7 目 

印刷されない/印刷がかすれる/違ラ色になる/白いすじが入る^ P .76 
用紙がカールする/インクがにじむ/はびをがミちれる^ P .77 
印刷面びこすれる ^ P .77 

♦ 印刷が始ま5ない/途中で止まる ^ P .78 
♦ 用紙がラまく送！5れない^ P .79 
♦ 用紙がつまった ^ P .80 

♦ 電源ランプがオレンジ色に点滅している^ P .82 
♦ 画面にメッセージが表示されている 

LPT 1 または us 目 nnn ( USBPRNnn ) への「書込みエラー/出カエラー」が表をされている 

今 P .83 


用紙判別機能に関するエラーが表示されている^ P .8 已 
フチなし全面印刷に関するエラーが表示されている今 P .8 已 

CD - R に関するエラーが表示されている^ P .86 
フォトペーパーカセットに関するエラーが表示されている^ P .86 
自動両面印刷ユニット （ DPU -1 0 /別売）に関するエラーが表示されている^ P .87 
ぺーパーフイードカセット （ PFC -1 日/別売）に関するエラーメッセージが表示されている^ P .88 


CifeHSESSI 


「エラー番号 
「エラー番号 
「エラー番号 
「エラー番号 
「エラー番号 
「エラー番号 
「エラー番号 
「エラー番号 


本30日」 （* は英字）び表示されている^ P .88 
本10日1」 （* は英字）が表示されている^ P .89 
本10日2」 （* は英字）が表示されている^ P .89 
本18己日」 （* は英字）が表示されている^ P .89 
本18己1」 （* は英字）が表示されている^ P .89 
本18己已」 （* は英字）が表示されている^ P .89 
* 18曰邑」 （* は英字）が表示されている^ P .89 
本2已〇日」 （* は英字）が表示されている^ P .9 日 


♦ 印刷速度を速くしたいときは ^ P .90 

♦ デジタルカメラか5ラまく印刷でをない^ P .92 




原因 


対処方法 


手順通りにインス!ルしていない 『かんたんスタートガイド』の手順にしたびってインス!ルしてくだを 

し、正しい手順で操作していない場合は、インス!ルをやり直してくだ 
をい。 

エラーが発生してインス I ラが強制終了した場合は、コ 
ンピュータを再起動して再インストールしてください。 


ほかのアプリケーションソフトを起動 ほかのアプリケーションソフトをずベて絵了をせてか5、もう一度インス 
している I ^ールして < ださい。 


『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 が 臟!ル画 [スタート]か5 [マイコンピュータ]を選び、開いたウィ 
自動的に起動しない ンドウにある CD - ROM のアイコンをダブルクリックしま 

ず。 

Windows XP 1 U 外をご使用の場 S ま、[マイコンピュータ] 
アイコンを夕’ブルクリックし、開いたウィンドウにある 
CD - ROM のアイコンをダブルクリックしまず。 

獅… 画面上に表示された CD - ROM のアイコンをダブルクリツ 
クしまず。 


『プリンタソフトウエア CD - ROM 』 に インストール用 CD - ROM に異常びある場合は、ご相談窓口にご相談くだ 
異常がある をい。 （ P .104) 

臟 I ル画 Windows のエクスプ □— ラで、 CD - ROM が読めるか確認 

して < ださい。 

獅北リ•化 I CD - ROM をセットしたときに、 CD - ROM のアイコンが表 
示されるか再度確認してください。 
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[プリンタの接続先!画面か6巧に進めなくなった場合は、次の操作にした 
がってインス I ルをやり直してください。 


♦印刷結果に満足でをない 

( 最をまで巧刷でをない 


用紙ヴイズの設定が印刷ずる用紙に 
あつていない 


アプリケーションソフトの用紙サイズを確認してくだをい。 

巧に、プリンタドライバの[ベージ設定]シート （ Windows ) 、または 
[ベージ設定]ダイアログ （ Macintosh ) で[用紙ヴイズ]の設定を確認 
し、印刷ずる用紙と同じサイズに設定してくだをい。 


八ードデイスクの空を容量が不足して 
いる 


A - ドディスクに十分な空を容量がないとさは、不要なファイルを削除し 
て空を容量を増やしてくだをい。 


印刷のデータ客量が大さい 


ル "‘ IjJ 

Windows XP/Windows 2000をお使いの場合、年賀状作成ソフトなど 
のアプリケーションを使用して、容量の大きな画像を処理ずると、画像の 
一部が印刷されないことがありまず。 

このよラな場合は[基本設定]シートの[印刷品質]か6 [カスタム]を 
選択し[設定]をクリックしまず。表示をれるカスタム設定画面で[印刷 
データのヴイズをルをくずる]をオンにしてみてください。また、この機 
能を使用すると、印刷の品位が下がることがありまず。 


自動両面印刷ユニット使用時にプリン 
タドライバで縮小印刷が選ばれていな 
し、 


自動両面印刷ユニット （ DPU -10) を使用ずる場合、ページ上部と下部の 
印刷可能領域が縦方向に 2 mm 分ずつ狭くなりまず。このために、後端部 
分が印刷されないことがありまず。この場合は、プリンタドライバで縮小 
印刷ずる設定にしてぐださい。 

[ AliSl 縮ル印刷を行ラと、レイアウトがくずれることがあります。 

[ページ設定]シートの[印刷領域設定]をクリックし、[縮小印刷を使用 
ずる]を選択しまず。 

① プリントダイア□グのプルダウンメニューか5 [両面印刷]を選ぶ 

② [自動両面印刷]にチェックマークを付け、[印刷領观の[縮小して印 
刷ずる]をクリックずる 



① [キャンセル]ボタンをクリック 
ずる 

③ [インス I ルの中止]画面で、 
[中止]ボタンをクリックずる 
(D CD - ROM を取り出ず 
® プリンタの電源を切る 
( D コンピュータを再起動ずる 
® 『かんたんスタートガイド』の説 
明にしたがって、プリンタドライ 
パをちラー度インストールする 


IriUTJPAMJcl 

インス I -ールの違中で巧の画面に進め 
なぐなごた 


困つたとさには 
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印刷されない/印刷がかすれる/違ラをになる/白いすじが入る 


インクタンクがしっかりセツトされて 
いない/インクがない 


フ□ントカバーを開け、インクタンクのラベル上の 「 PUSH 」 部分を押し 
て、インクタンクびしっかりセツトをれているかどラか確認してくだをし、。 
また、オレンジ色のテープが下の図1のよラにずべてはがをれていること 
を確認してくださし、。図吕のようにオレンジ色の音15分が残っている場合は、 
オレンジ色の部分をずべて取り除いてください。 



図1正しい状態（〇)図2テープが残っている（ X ) 



—みぞ 
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•テープ 


ミシン目まで完全にテープをはがす 


インクがなくなつていた5新しいインクタンクに交換してください。 
今 P . 己3 




プリンタドライバで正しい用紙が選ば 
れていない 

プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows )、 またはプリントタ’ 
イア□グ （ Macintosh ) の[用紙の種類]で、セットずる用紙の種類と 
合っているか確認してくだをい。 




プリントへツドの目づまり/プリント 
へッドの位置ずれ 


インクタンクにインクが残つていることを確認してください。今 P . 己3 
ノズルチェックパターンを印刷してインクが正常に出ていることを確認し 
てぐだをい。 

^「ノズルチェックパターンを印刷ずる」 （ P . 目 0) 

参インクが正常に出ていない場合 

^「プリントヘッドをクリーニングずる J ( P .64 ) 

今 「プリントヘッドをリフレッシングずる J ( P . 巨 7) 

♦へッド位置がずれている場合 

今 「プリントヘッド位置を調整ずる J ( P .70 ) 

* 一度取りがした保護キヤップを再度取り付けると、ゴミが付着したり空 
気が入つたりしてインクが出なくなることがありまず。 


適切な印刷品位び選択されていない 


[印刷品質]([印刷品位])を[きれい]([高品位])に設定してください。 

[基本設定]シートで、[印刷品質]を[きれい]に設定しまず。 

なお、それでも改善されない場合は、[カスタム]を選び、[詳細]ボタン 
をクリックして、より高品位に設定してみてください。 


acintosh 


① プリントダイア□グのポップアップメニューか5 [品位と用紙の種類] 
を選び、[詳細設定]をクリックしまず。 

② スライドパーを使って、[印刷品位]を隔品位]に設定しまず。 


1 1 

1 1 

用紙の裏表を間違えている 

用紙の裏表を間違えてセツトしていないかどラか確認してください。 


CD - R トレイガイドがセットされてい 
る 

CD-R W がの用紙に印刷ずる場合は、 CD - R トレイガイドを取り列し 
( P .37 )、プリンタのリセツトボタンを巧してください。 
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用紙がカールする/インクびにじむ/はがをが巧れる 


薄い用紙を使用している 写真や色の濃い絵など、インクを大量に使用ずる印刷をずるときは、高品 

位専用紙やプロフ I ッシヨナルフォトペー/ く一などの写真専用紙に印刷ず 
ることをお勧めしまず。 ^ P .27 


濃度を高く設定している プリンタドライバで濃度の設定をほく設定してください。 

① プリンタドライバの設定画面を開く今 P .31 

② [基本設定]シートの[色調藝]で[マニュアル調整]を選び、隱赶 
をク IJ ックずる 

感 [濃度]のスライドバーをドラッグして調藝ずる 
① プリントダイア□グを開く 

アプ U ケーションソフトの[ファイル]メニューから[プリント]を選 
ぶのび一般的です。 

⑤ ポップアップメニューか5 [カラーオプション]を選ぶ 
感 [濃度]のスライドバーをドラッグして調整ずる 


給紙□—ラがミちれている 給紙□—ラをクリーニングしてください。 

^「用紙びうまく送5れない」 （ P .79) 


はがきがカールしている はがきを逆向きに ffl ばてカールを直してか5セツトしてください。 


普通紙に印刷ずるとインクがにじむ 用紙判別機能を使用しない設定にずることで改善される場合がありまず。 

「用紙判別機能が正しく動作していない J ( P .8 曰）を参照し、用紙判別機 
能を使用しない設定にして印刷し直してください。 

ぶ g ち Windows NT 4.日の場合、用紙判別機能は使用できません。 



適切な用紙を使用していない ♦ 厚い用紙や反りのある用紙を使用していないかどラか確認してくだを 

し、 

^「使用できない用紙について」 （ P .1 日） 

♦ フチなし全面印刷を行っている場合は、用紙の上端および下端の印刷品 
位がお下ずる場合がありまず。お使いの用紙びフチなし全面印刷のでを 
る用紙かどラか確認してください。 

^「フチなし全面印刷できる用紙について」 ( P .19 ) 


L 


困つたとさには 
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プリンタドライバで正しい用紙が選ば プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows )、 またはプリントタ’ 
れていない イア□グ （ Macintosh ) の[用紙の種類]で、セットずる用紙の種類と 

合っているか確認してくだをい。 

印刷内容によっては設定が適切でち、印刷面がこずれることがありまず。 
この場合は、[ユーティリティ]シート （ Windows )、 または BJ Printer 
Utility ( Macintosh ) の[特殊設定]で[用紙のこずれを防止ずる]を選 
択してください。 

それでも改善されない場合は、印刷濃度が高ずざる可能性がありまず。濃 
度の設定を下ばてみてください。 

[基本設定]シートの[色調藝]か5 [マニュアル調碧]を選び、[設定] 
をクリックしまず。 

プリントダイア□グのポップアップメニューか5 [カラーオプション]を 
選びまず。詳細な設定についロホ、『プリンタ活用ガイド』（プリンタソフ 
トウエア CD - ROM ) の「プリンタドライバの設定画面 J を参照してくだ 
をい。 


厚めの用紙を使用している プリンタドライバで用紙のこずれを防止ずる設定にしてください。 

ルリ‘ IjJ 

[ユーティリティ] シートの[特殊設定]で[用紙のこずれを防止ずる]に 
チェックマークを付けまず。 

日 J Printer Lmiity の[特殊設定]で[用紙のこずれを防止ずる]にチエツ 
クマークを付けまず。 


なお、[用紙のこずれを防止する]の設定は、デジタルカメラか5のダイレ 
クト印刷をしたときにち有効になりまず。 


♦印刷び始ま6ない/途中で止まる 


原因 


対処方法 


長い時間、連続印刷しているためプリ 区切りの良いところで印刷を中断し、電源を切って1已分 1 U 上お待ちくだ 

ントへッドが過熱している をい。 

長時間印刷を続けると、過熱したプリントヘッドを保護ずるため、印刷が 
一時的に停止しまずが、しば!5くずると印刷が再開されまず。 

[Aliil プ U ントヘッドの周辺には手を触れないでください。高温に 
なっている場合があります。 


高精細な写富や給を印刷している 印刷が終わるまでお待ちください。 

電源ランプが緑色に点滅しているときは、データ処理中でず。写真などのデー 
夕は容量が大きいため、処理に時間がかかり、止まったように見えます。 
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コンピュータ測のトラブル 

コンピュータを再起動ずると、トラブルが解消をれることがありまず。 

また、印刷ジョブが残っている場合は、削除してくだをい。 

①プリンタドライバの設定画面を開く 今 P .31 

⑤ [ユーティリティ]シートの[ステータスモニタ起動]ボタンをクリッ 
クずる 

感[ジョブー覧を表示]ボタンをクリックずる 

® [プリンタ]メニューか5 [ずべてのドキュメントの取り消し]を選ぶ 

Windows Me/98/95 をお使いの場合は、削除する艾書をクリック 
し、[プリンタ]メニューから[印刷ドキュ方ントを削除]を選びます。 

⑥ 確認メッセージが表示された6、[はい]ボタンをクリックずる 

Windows 2000 / Windows NT 4.日では選択できないことびありま 
す。 

①限動]メニューか6 [アプリケーション]を選ぶ 
⑤[ユーティリティ]フオルダ巧の[プリントセンター]をダブルクリッ 
クずる 

感プリンタリストの[ち前]に、表示をれている機種名を夕’プルクリック 
する 

® 削除ずる夕書をクリックし、0をクリックずる 

♦用紙びラま<送6れない 

原因 ■加诚ぷ— 

適切な用紙を使用していない 

厚い用紙や反りのある用紙を使用していないかどラか確認してください。 

^「使巧できない用紙について」 （P .10) 


セツト枚数がをずぎる 

用紙別の 積載 可能枚数を超えないよラにセツトしてください。^ P .28 


給紙□—ラがミちれている 

次の手順で給紙□—ラをクリーニングしてくだをい。 

① プリンタか5用紙を取り除く 

② 本体のリセットボタンを押し続け、電源ランプび3回点滅したときに 
離ず 

給紙□ーラびク U —ニングを開始します。 

感吕の操作を、吕回繰り返ず 

® プリンタに A 4 またはレターヴイズの用紙を3枚 W 上、縦にセットする 
⑥本体のリセットボタンを押し続け、電源ランプび3回点滅したときに 
離ず 

巧紙び給紙され、排紙されます。 

(D 已の操作を3回繰り返ず 


オートシートフィーダに異物が入って 
いる 

オートシートフィーダに異物がないか確認し、異物がある場合は取り除い 
てぐださい。 


用紙のセツト方法が正しくない 

用紙のセツト方法を確認し、用紙ガイドを正しく合わせてください。 

^ P . l 1 


困つたとさには 
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♦用紙びつまった _ 

原因 •ぶ紙ぷ— 


プリンタ本体に用紙が詰まった 次の手順にしたがって用紙を取り除きまず。 

①排紙側または給紙側の引き出しやずいほうか5用紙をゆっくり引っ張 
り、用紙を取り除く 



•用紙び引を抜けない場合は、電源ボタンを巧して電源を切り、再度 
電源を入れ直してください。 

用紙び自動的に排出されます。 

• 用紙び破れてプリンタ内部に残った場含は、フ n ントカバーを開け 
て取り除いて<ださい。用紙を取0除いた5、フ n ントカバーを開 
じます。 


②用紙をセットし直し、プリンタのリセットボタンを巧ず 

• 電源を切った場合、プリンタに送信されていた印刷データが消まさ 
れますので、をラー度印刷の指示をして<ださし、。 

• A 已サイズの用紙は艾字中むの原稿の印刷に適しています。 

写真やグラフィックスを含む原稿の印刷にはお勧めでさません。 
用紙びカールして排出不良の原因となることびあります。 

用紙が引さ抜けない場合や、紙片■が取り除けない場合、また取り除いても 
用紙づまりエラーが解除されない場合には、お買い求めの販売店または修 
理受付窓□にご相談ください。 


フォトペーパーカセツトで用紙が詰巧の手順にしたがって用紙を取り除きまず。 

まった ①フォトぺーパーカセツトを取り外ず （ P .47 ) 

②フオトぺーパーカセツトの差込口に用紙がつまっている場合は、ゆつく 
り引っ張って取り除く 



• フオトペーパーカセットの差込□か5引き抜けない場合、または用 
紙び破れてプ U ンタ内部に残った場合は、フ□ントカバーを開けて 
取り除いて < ださい。 

このとき、内部の部品には触れないよラにしてください。 

•用紙び引を抜けない場合は、電源ボタンを巧して電源を切り、再度 
電源を入れ直してください。巧紙び自動的に排出されます。 

感フオトペーパーカセットか5用紙がはみ出している場合は、セットし直 
ず 

® フオトぺーパーカセットをセットずる 
⑥リセットボタンを}甲ず 

用紙が引さ抜けない場含や、紙片■が取り除けない場合、また取り除いても 
用紙づまりエラーが解除されない場合には、お買い求めの販売店または修 
理受付窓□にご相談ください。 
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自動両面印刷ユニット （ DPU -10) で 

次の手順にしたがって用紙を取り除きまず。 

用紙が詰まった 

® 自動両面印刷ユニットのカバーを開ける 
霞用紙をゆっくり引っ張る 


響 

• 用紙び引を抜けない場合、または用紙が破れてプリンタ巧部に残っ 


た場含は、自動両面印刷ユニットを取0がして、用紙を取0除いて 
ください。このとさ、内部の部品には触れないよラにしてください。 
プリンタ内部か5用紙を完全に取り除いたことを確認してか5、自 
動両面印刷ユニットを取り付け直してください。 


• 用紙び引を抜けない場合は、電源ボタンを巧して電源を切り、再度 


電源を入れ直してください。用紙び自動的に排出されます。 


③自動両面印刷ユニットのカパーを閉じる 
® 用紙をセットし直し、リセットボタンを巧す 

用紙が引さ巧けない場含や、紙片■が取り除けない場合、また取り除いても 
用紙づまりエラーが解除されない場合には、お買い求めの販売店または修 
理受付窓□にご相談ください。 


ベーバーフィードカセット ( PFC -10) 

次の手順にしたがって用紙を取り除きまず。 

で用紙が詰まった 

①用紙カセットを取り外ず 

⑤用紙カセットの差込□に用紙がつまっている場合は、ゆっくり引っ張っ 


て取り除く 

の 


• 用紙カセットの差込□か5引をなけない場合、または巧紙び破れて 


プリンタ内部に残った場をは、電源ボタンを押して電源を切り、電 
源コードを抜し、てか5ペーパーフィードカセットを取りがして、用 
紙を取り除いてください。 

プリンタ内部か5用紙を完全に取り除いたことを確認してか5、自 
動両面印刷ユニットを取り付け直してください。 


③用紙カセットか5用紙がはみ出している場合は、セットし直ず 
® 用紙カセットをセットする 
⑥リセットボタンを}甲ず 

用紙が引さ巧けない場合や、紙片が取り除けない場合、また取り除いても 
用紙づまりエラーが解除されない場合には、お買い求めの販売店または修 
理受付窓□にご相談ください。 


困つたとさには 
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♦電源ランプびオレンジ色に点滅している 

プ U ンタにエラーび起をると、電源ランプび緑色に点な後、オレンジ色に点滅します。オレンジ 
色の点滅回数を確認し、エラーの対処をしてください。 


この点滅回数を数える 



广 緑色（オレンジ色より長く点灯）ー オレンジ色に点減一 緑色（オレンジ色より長く点灯）ー オレンジ色に点滅^ 

( _ ) 繰り返し 


2回 

用紙、または CD - R トレイがない/ 

給紙でをない 

才ートシートフイータ、フォトぺーパーカセット、またはぺーパーフイー 
ドカセット ( PFC -10 /別売）に用紙をセットして、リセットボタンを押 
して < ださい。 

CD - R / DVD - R に印刷ずる場合は、ディスクがセットされていることを確 
詔し、 CD - R トレイをセットして、リセットポタンを巧してください。 
^ P .33 


3回 

紙づまり 

用紙を取り除き、用紙をセツトしてリセツトポタンを押してください。 
^ P .80 


4回 

インクがない 

リセットボタンを押ずと、インク切れの状態で印刷を続行しまず。ただし、 
印刷が終了した5、ずぐにインクタンクを交換してください。インク切れ 
の状態で印刷を続けると、故障の原因となりまず。 


已回 

プ U ントへッドび装着されていない/ 
プリントへッドの不良 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたがってプリントへッドを取り付け 
てか5、ヘッド位置を調整してください。 

プリントへッドが取り付け目れている場合は、プリントへッドを取り列し、 
接点部分のミちれを確認し、取り付け直してくだをい。 

それでもエラーが解決されないとをには、プリントへッドが故障している 
可能性がありまず。お買い求めの販売店または修理受付窓□にご連絡くだ 
をい。 


6回 

CD - R トレイガイドが正しくセットさ 
れていない/ CD - R トレイガイドが 
セットされている 

CD - R トレイガイドを取り付け、プリンタのリセットボタンを f 甲してくだ 
をい。"^ P .34 

CD - R / DVD-R W がの用紙に印刷ずる場合は、 CD - R トレイガイドを取り 
がし、リセットボタンを押してください。 ^ P .37 

印刷中に CD - R トレイガイドを取り付けたり、取り外したりしないでくだ 
をい。破損の原因になりまず。 


7回 

CD - R または DVD - R がセツトされて 
いない 

CD - R / DVD - R を正しく取り付けてか目、 CD - R トレイをセットし直し、 
リセットボタンを巧してください。 ^ P .34 


S 回 

廃インクタンクが満杯になりそう 

リセツトボタンを巧してエラーを解除しまず。 

しば5ぐの間は印刷でさまずが、満杯になると印刷でさなぐなりまず。お 
早めに修理受付窓口にご連結くだをい。 


82 



夕 


参考 

電源ランプがオレンジちと緑色に交互に点滅したとまは 

サービスが必要なエラーび起こっている可能性があります。コンピュータと接続しているケーブルを外し、プリンタの 
電源を切ってか5、電源プラグをおいてください。1日分程度放置してか！5、再度プリンタの電源を入れ直してみてく 
ださい。それでも回復しない場合は、お買いホめの販売店または修理受付窓□にご相談ください。 


♦画面にメッセージび表巧をれている 


への「書込みエ 


原因 


•ぶ! U ぷ A 


プリンタの準備びできていない 


電源ランプが点打していることを確認してくだをい。 

電源ランプが消なしているときは、電源ボタンを f 甲して電源を入れてくだ 
をい。電源ランプが緑色に点滅している間は、プリンタが初期動作をして 
いまず。点なに変わるまでお待ちください。 


■ 1 

1 1 

用紙がセツトされていない 

用紙をセツトして、リセツトボタンを巧してください。 

用紙なしエラーが一定時間む上放置されるとメツセージが表示されること 
があ0まず。 


9回 

デジタルカメラとの通信が応答のない 
まま一定時間経過/本プリンタで対応 
していないデジタルカメラ、デジタル 
ビデオカメラが接続されている 

接続されているケープルを巧いてか6、リセットボタンを押し、再度ケー 
プルを接続してくだをい。 

それでもエラーが解ミ夫されないときは、本プリンタで対応していないデジ 
タルカメラ、デジタルビデオカメラが接続をれている可能性がありまず。 

本プリンタで対応しているデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを使用 
して < ださい。 


10回 

両面印刷がでさない 

参用紙サイズが自動両面印刷に対応していない可能性がありまず。用紙を 
取り除を、リセットボタンを f 甲してエラーを解除してくだをい。 

♦ 自動両面印刷ユニットが確実に装着をれていることを確認してくだを 
し、。確認後、リセットボタンを押してエラーを解除してください。 


11回 

自動へッド位置調整に失敗した 

♦ A 4 む列の用紙びセットされていまず。 

リセットボタンを押してエラーを解除し、 A 4 の用紙をセットしてくだ 
さい。 

♦ インクがなくなっているか、正しくセットされていません。 

「インクタンクがしっかりセットされていない/インクがない」の項目 
を参照して確認してくだをい。 ^ P .7 目 

• ノズルび目詰まりしていまず。 

リセットボタンを押してエラーを解除し、ノズルチェックパターンを印 
刷してプリントへッドの状態を確認してくだをし ^ P .60 
♦ プリンタの排紙口内に強い光が当たっていまず。 

リセットボタンを巧してエラーを解除し、排紙口内に光が当た5ないよ 
ラに調整してください。 

上記の対策をとった後、再度へッド位置調整を行ってもエラーが解決され 
ないとをには、リセットポタンを巧してエラーを解除した後、手動でへッ 
ド位置調整を巧ってください。手動でのへッド位置調整については、『プリ 
ンタ活用ガイド』の「困ったときには J の「電源ランプがオレンジ色に点 
滅している J を参照してください。 


困つたとさには 
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プリンタポートの設定と接続されてい 
るインタフエースが異なつている 

プリンタポートの設定を確認してください。 

① プリンタドライバの設定画面を開く 

② [ポート]タブ（または[詳細]タプ）をクリックして設定を確認する 

印刷先のポートに LPT1 : (ECP 印刷ポート）が表示されている場合 
はパラレルポートび選択されています。 USBnnn に anon 円 XUS 
860i) または US 巨 PRNnn (Canon 円 XUS S 巨 Oi) (n は数字）む';表 
示されている場含は、 US 目ポートび選択されています。 

設定び誤っている場合は、ご使用のインタフェースに合わせて、印刷先 
のポートを正しいものに変更するか、プ U ンタドライバを再インス1 
ルしてください。 


プリンタとコンピュータが正しく接続 
されていない 

プリンタとコンピュータがケーブルでしっかり接続されていることを確認 
して < ださい。 

♦ 中継機や外付けバッファ、 USB 八プなどを使用している場合は、それ 

5を列してプリンタとコンピュータを直接接続してか5印刷してみて 
ください。正常に印刷される場合は、中継機、が付けバッファ、 USB 
八ブの販売元にご相談ください。 

• ケーブルに不具合があることも考え5れまず。別のケーブルに交換し、 
再度印刷してみてください。 


プリンタポートの異常 

プリンタポートの状態を確認してください。 

♦ プリンタケープル（パラレルケープル）で接続している場合 

① [マイコンピュータ]をちクリックして、[プ□パティ]を選ぶ 

② Windows XP/Windows 2000をお使いの場合は、[八ードウエア] 
シートの[デバイスマネージャ]をクリックずる 

それ 1 U 巧の Windows をお使いの場合は、[デバイスマネージャ]タブ 
をクリックしてください。 

感[ポートに 0 M と LPT )] をダブルクリックしたあと、に CP プリン 
タポート] ( LPT 1) をダブルクリックずる 
® [全腳シートにデバイスの異常に関ずる記述が表示されているか確認 
ずる 

⑥[リソース]シートで[競合ずるデバイス]を確認ずる 

競含するデバイスびあるとエラーになる可能性びあ0ます。必要に応じ 
て競含するデバイスを削除してください。デバイスの削除方法はお使い 
のデバイスの使用説明書を参照してください。 

• USB ケープルで接続している場合 

①[マイコンピュータ]をちクリックして、[プ□パティ]を選ぶ 
⑤レ V — ドウエア]シートの[デバイスマネージャ]をクリックし、山 SB 
(Universal Serial Bus ) コントローラ]をクリックしたあと、 [USB 
印刷サポート]を夕’プルクリックずる 

それ]^处外の Windows をお使いの場合は、[デバイスマネージャ]シー 
卜で[ユニバーサルシ U アルバスコント □— ラ]をクリックしたあと、 

に anon PIXUS 860i] をダブルクリックしてくださし、。 

感[全腳シートにデバイスの異常に関ずる記述が表示されているか確認 
ずる 


スプールを使用している 

Windows Me / Windows 98 / Windows 95でスプールを使用してい 
る場合は、[プリンタに直接印刷データを送る]よう設定を変更してくだを 
い。 

①プリンタドライバの画面を[スタート]メニューか目開く^ P .32 
⑤[詳細]シートの[スプールの設定]をクリックずる 
感[プリンタに直接印刷データを送る]を選ぶ 
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プリンタドライバが正しくインストー プリンタドライバを削除し、再度インストールし直してくだをい。 

ルをれていない ① [スタート] メニ ューか 5 [ずべてのプログラム](または[プ□グラ 

ム])、 [ Canon 円 XUS S 60 口の順にクリックし、[アンインス! 

ラ]を選ぶ 

⑤ 画面の指示にしたがって操作ずる 

感 『かんたんスタートガイド』の操作にしたがって、プリンタドライバを 
インストールずる 



用紙が正しく判別でをない そのまま印刷を続けると、十分な印刷品位が得!5れない場合がありまず。 

いったん印刷を中止し、用紙が正しくセツトをれていることを確認してく 
ださい。 


用紙を正しくセツトし直してもエラーが表示される場合は、 r 用紙判別機能 
が正しく動作していない J を参照し、用紙判別機能を使用しない設定にし、 
用紙の種類を選択してか5印刷し直してください。 


用紙判別機能が正しく動作していない そのまま印刷を続けると、十分な印刷品位が得!5れない場合がありまず。 

その他のプリンタの機能は通常どおり使用でをるので、用紙判別機能を使 
用しない設定にして印刷し直してください。 

ぶを考 Windows NT 4.日の場合、用紙判別機能は使用できません。 

① プリンタドライバの設定画面を開く 

② [ユーティリティ]シートの[特殊設定]をクリックずる 

感 [用紙の種類を判別する]をクリックし、チェックマークを外ず 
® [送信]をクリックしてか6、 [0 K ] をクリックずる 
⑥ [基本設定]シートの[用紙の種類]か目正しい用紙を選択し、 [0 K ] 
をク IJ ック ずる 
( D 印刷をやり直ず 

① BJ Printer Utility を表示ずる 

② プルダウンメニューか6 [特殊設定]を選ぶ 

感 [用紙種類を判別ずる]をクリックし、チ王ックマークを巧ず 
® [送信]をクリックしてか6、[実行]をクリックずる 
⑥ プリントダイア□グを表示ずる 

(D [用紙の種類]か5正しい用紙を選択し、[プリント]をクリックずる 



フチなし全面印刷に対応していない用 セットをれた用紙がフチなし全面印刷に対応しているかを確認してくだを 
紙がセツトされている し、 


正しい用紙をセットしてもエラーが表示される場合は、 r 用紙判別機能が正 
しく動作していない」を参照し、用紙判別機能を使用しない設定にし、用 
紙の種類を選択してか!5印刷し直してください。 

ぶ参* Windows NT 4.□の場合、用紙判別機能は使用できません。 


Y 

L 


困つたとさには 
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cd - r 印刷に関するエラーび表示されている 


CD - R トレイまたは CD - R / DVD - R が 
セツトされていない 

CD - R トレイ、 CD - R / DVD - R を正しく取り付け、リセットボタンを巧し 
てぐださい。 ^ P .34 


CD - R / DVD - R が正しく認識されない 

CD - R / DVD - R によっては正しく認識をれないものがありまず。この場合 
は、[ユーティリティ]シートの[特殊設定]で [ CD - R 印刷時にプリンタ 
プルディスクの有無を判別ずる]をクリックし、チ王ックマークをがして 
印刷してぐだをい。 

印刷が終わった5、 [ CD - R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別ず 
る]をクリックし、チェックマークを付けてください。 

チェックマークががれていると、 CD - R / DVD - R がセットされていなくて 
も印刷が始まることびありまず。チェックマークを付けることで、 CD-R 
トレイがミちれるのを防ぐことがでをまず。 


CD - R トレイがつまった 

CD - R トレイがつまった場合は、巧の手順にしたがってセットし直してく 
ださい。 

ぶ化が CD - R トレイガイドは取り外さないでください。 CD - R トレイ 
げ が引さ出せな < なります。 

① CD - R トレイをゆっくり引き出ず 

CD - R トレイび引き巧けない場合は、電源ボタンを押して電源を切り、 
再度電源を入れ直してください。 CD - R トレイが自動のに排出されま 
ず。 

② CD - R トレイをセットし直し、リセットボタンを巧ず 


CD - R トレイガイドが正しくセットさ 
れていない 

CD - R トレイガイドを正しく取り付け、リセツトボタンを巧してくだをい。 
^ P .34 


印刷中に CD - R トレイガイドがセット 
された/巧りがされた 

CD - R トレイガイドを取り外し、リセットボタンを押してか5、印刷し直 
してください。今 P .37 

CD - R トレイガイドを取り付け、リセットボタンを巧してか！5、印刷し直 
してください。今 P .34 


フオトペーパーカセツトに関するエラーび表示されている 


用紙がセツトされていない 

フオトペーパーカセットに用紙がセットされ、ダイアルが左いっぱいまで 
回されていることを確認して、リセットボタンを巧してくだをい。 

用紙のセット方法については、 r フオトぺーパーカセットを使って印刷して 
みよう」を参照してください。 

才ートシートフィーダか!5印刷する場合は、フオトぺーパーカ 
の セットのダイアルをちにいっぱいまで回し、オートシート 

フィータ’に正しいサイズの巧紙をセットしてください 


用紙ヴイズの設定が印刷ずる用紙に 
あつていない 

アプリケーションソフトの用紙サイズを確認してくだをい。 

巧に、プリンタドライバの[ベージ設定]シート （ Windows ) 、または 
[ベージ設定]ダイアログ （ Macintosh ) で[用紙ヴイズ]の設定を確認 
し、印刷ずる用紙と同じサイズに設定してくだをい。 

ぶをが 才ートシートフィーダか!5印刷する場合は、フオトぺーパーカ 
の セットのダイアルをちにいっぱいまで回し、オートシート 

フィータ’に正しいサイズの用紙をセットしてください。 
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自動両面印刷 ユニツ トがセツトされて 自動両面印刷を続ける場合は、自動両面印刷 ユニツ トをセツトしてか6印 
いない 刷をやり直しまず。 


セット方法については、給紙オプション（別売）に付属のマニュアルを参 
照してください。 

夕を* 手動両面印刷に変更する場合は、巧の手順に従ってください。 

プリンタドライバの[ページ設定]シートで[自動両面印刷ユニットを使 
用]をクリックし、チェックマークをがしてか目、印刷をやり直しまず。 

Mac OS 日. X の場合、プリントダイア□グのプルダウンメニューか5 [両 
面印刷]を選び、[自動両面印刷]をクリックしチェックマークを列してか 
5、印刷をやり直しまず。 


正しいサイズの用紙がセットされてい 正しいサイズの用紙をセットしてか!5、リセットボタンを巧しまず。 

ない 

プリンタドライバで正しい用紙サイズアプリケーションソフトの用紙サイズを確認してくだをい。 

が選ばれていない 巧に、プリンタドライバの[ベージ設定]シート （ Windows ) 、または 

[ベージ設定]ダイアログ （ Macintosh ) で[用紙ヴイズ]の設定を確認 
し、印刷ずる用紙と同じサイズに設定してくだをい。 

ぷをち 手動両面印刷に変更する場合は、巧の手順に従ってください。 

プリンタドライバの[ページ設定]シートで[自動両面印刷ユニットを使 
用]をクリックし、チェックマークをがしてか目、印刷をやり直しまず。 

Mac OS 日. X の場合、プリントダイア□グのプルダウンメニューか6 [両 
面印刷]を選び、[自動両面印刷]をクリックしチェックマークを列してか 
目、印刷をやり直しまず。 


セットされた用紙が自動両面印刷に対応しているかを確認してくだをい。 
正しい用紙をセットしてもエラーが表示される場合は、 r 用紙判別機能が正 
しく動作していない」 （^ P .8 己）を参照し、用紙判別機能を使用しない設 
定にし、用紙の種類を選択してか5印刷し直してくだをい。 

夕を# Windows NT 4.日の場合、用紙判別機能は使用できません。 


自動両面印刷に対応していない用紙が 
セツトされている 


L 


困つたとさには 
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し為‘ y 請も？將セット仰 c -1。/ 別尉に関する I ラ—メット 


ぺーパーフィードカセットがセットさ 
れていない 

ペーパーフィードカセットをセットしてか!5、印刷をやり直しまず。 

セット方法については、ぺーパーフィードカセットに付属のマニュアルを 
参照してくだをい。 

lA ミち胃 1ペーバーフィードカセットをセットずる場合は、あ!5かじめプ 
リンタか5電源コードを抜いておいてください。 

ぶ化 K オートシートフィーダまたはフォトペーパーカセットか5印刷 
— する場合は、巧の手順に従ってください。 

プリンタドライバの[基本設定]シートで[給紙方法]を[才ートシート 
フィータ’]に変更してから、印刷をやり直しまず。 

プリントダイア□グのプルダウンメニューか5 [品位と用紙の種類]を選 
び、[給紙方法]を[オートシートフィーダ]に変更してか5、印刷をやり 
直しまず。 


用紙がセツトされていない 

用紙をセットして、リセットボタンを巧してください。 

用紙のセット方法については、『プリンタ活用ガイド』の r ペーパーフィー 
ドカセット ( PFC -10) を使って印刷したい」を参照してください。 


正しいサイズの用紙がセットされていペーパーフィードカセットにセットでをる用紙のヴイズは、 A 4、 B 己、お 
ない よびレターサイズでず。それ W がの用紙は、オートシートフィーダまたは 

フォトベーパーカセットか5印刷してください。 


。託 Mil 雨。 


r エラーま号：* 300 J (* は英字）び表示されている 


) 


プリンタの準備びでをていない 

電源ランプが点打していることを確認してくだをい。 

電源ランプが消なしているときは、電源ボタンを巧して電源を入れてくだ 
をい。電源ランプが緑色に点;域している間は、プリンタが初期動作をして 
いまず。点なに変わるまでお待ちください。 


プリンタとコンピュータが正しく接続 
されていない 

プリンタとコンピュータがケーブルでしっかり接続されていることを確認 
して < ださい。 

♦ US 日八プなどを使用している場合は、それ5を列してプリンタとコン 
ピュータを直接接続してか5印刷してみてくださし V 正常に印 la される 
場合は、 USB ； V プの販売元にご相談ください。 

♦ ケーブルに不具合があることも考え5れまず。別のケーブルに交換し、 
再度印刷してみてください。 


プ U ンタセンターのプ U ント U ストに 
お梗いのプ U ンタ名び表示されていな 
い 

①[移動]メニューか5 [アプリケーション]を選ぶ 
③[ユーテイリテイ]フォルダ内の[プリントセンター]をダブルクリツ 
クずる 

感プリンタリストに旧 60 i ] が表示をれていることを確認ずる 
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d ? 参考 

む上の対処方法にしたがつて操作しても解ミ夫しない場合は、不必要な機能}に張書類やコント□-ルバネル書類を外して 


印刷してみて < ださい。 

Q が)! T 3 而! Cni r エラー番号： 

*1001 J (* は英字） び表示されている ) 


CD - R トレイがセツトをれていない 

CD - R トレイを正しく取り付け、リセットボタンを巧してください。 
^ P .34 


CD - R / DVD - R が正しく認識をれない 

CD - R / DVD - R によっては正しく認識をれないものがありまず。この場合 
は 、 BJ Printer Utility (D [特殊設定]で [ CD - R 印刷時にプリンタブル 
ディスクの有無を判別ずる]をクリックし、チェック マー クをがして印刷 
して < ださい。 

印刷が終わった6、 [ CD - R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別ず 
る]をクリックし、チェックマークを付けて<ださい。 

チェック マー クががれていると、 CD - R / DVD - R がセットされていなくて 
も印刷が始まることびありまず。チェック マー クを付けることで、 CD-R 
トレイがミちれるのを防ぐことがでをまず。 


Q が)! WRTBB !! [ エラー番号： 

* 1002 J (* は英字） び表示されている ) 


CD - R トレイがセツトをれていない 

CD - R / DVD - R を正しく取り付けてか目、 CD - R トレイをセットし直し、 
リセットボタンを巧してください。 ^ P .34 


^い Iter 而 nsHsi 「エラー番号： 

* 1850 J (* は英字） が表巧されている ) 


CD - R トレイガイドが正しくセットさ 
れていない 

CD - R トレイガイドを正しく取り付け、リセツトボタンを巧してくだをい。 
^ P .34 


^が) ST 5 ITOCTI 1 [エラー巧号： 

* 1851 J (* は英字） び表示されている ) 


CD - R トレイガイドがセットされてい 
る 

CD - R トレイガイドを取り列し、リセットボタンを巧してください。 
^ P .34 


。化 WTil 雨 1*1 


r エラー番号：*1855 J いは英字） び表示されている 


印刷中に CD - R トレイガイドが取りが 

CD - R トレイガイドを取り付け、プリンタのリセットボタンを押してか6、 

された 

印刷し直してくだをい。 ^ P .34 





血 



r エラーま号：*1日5百 J (* は英字） び表示されている 



印刷中に CD - R トレイガイドがセット 

CD - R トレイガイドを取り外し、プリンタのリセットボタンを押してか6、 

されていた 

印刷し直してくだをい。 ^ P .37 








〔 r エラー番号：* 2 百 OOJ (* は英字）が表巧されている 


自動へッドに置調整に失敗した 「電源ランプがオレンジ色に点滅している J の ri 1回自動へッド位置調藝 

に失敗した J にしたがって、対処してください。 ^ P .83 

参考 

拉上の対処方法にしたがっても解ミ夫しない場合は、不必要な機能拡張書類やコント□-ルパネル書類を外して印刷して 
みて < ださい。 



WS 


♦印刷速度を速< したいとをは 

Windows XP / Windows Me / Windows 2000/ Windows 98 をご使用の場合は、 プリ ンタ 
の性能を十分発揮するために "USB ケーブル"のご使用をお勧めします。 USB ケーブルの使用 
にあたっては、プ U ンタドライバの動作環境を確認してください。 ^ P.IOO 

参考 

USB ケーブル接続に変更ずる場合は、いったんプ U ンタドライバをアンインス!ル後、『かんたんスタートガイド』 
の操作にしたびって、 USB ケーブル接続でプ U ンタドライバをインス I ルし直してください。 

プ U ンタケーブルで接続している場合、コンピュータか5プ U ンタにデータを送る方式をに CP 
モード」に設定すると印刷を高速化でをます。 

ただし、ご使用のコンピュータによっては、印刷速度び変わ5ない場合びあります。 

1 ECP モードを設定する前の確認事 I 頁 

-コンピュータのプ IJ ンタポート（パラレル）び ECP に対応している 
-コンピュータの巳 IDS で、パラレルポートび ECP モードに設定されている 
. プ U ンタケーブル（パラレルケーブル）で接続されている 
-プ U ンタドライバのインス!ルび終了している 

- Windows XP / Windows 2000 / Windows NT 4.0をご使用の場合は、ロン 
ピュータの管理ち]または [ Administrator ] のグループとして□グオンしてくださ 
い。 

参考 

コンピュータの仕様や团 0 S の設定/確認方法は、ご使用のコンピュータに付属の使用説日月書を参照してくだ 
さい。 
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ECP モードを設定する 

〇プ U ンタドライバの設定画面を[スタート]メニユーか5開きます。今 P .32 



殿を溢 


を®オフ 自かち巧を S 


為 


の 


^巧-タスモ。担かな). 


II ヘルプ I 


[ユーテイリテイ]タブをクリックしまず。 


な 


[特殊設定]をク U ックしまず。 


【口现 kS が Q 巧距3を田4 


-巧祖すれがち止する M 
-丰巧でへウドの定お旧 S する < Jd > 
?用巧俯が巧 P 刚する (£ i ) 


インクお谢巧巧苗の 


砸 


嘟 


I 」话単1巧すの I 


夕参考 


〇 


[プリンタを ECP モードにずる]にチ エツ 
クマークを付けまず。 

Windows Me/Windows 98 /Windows 95 
をご使用の場合は、多少画面が異なりまず。 


〇 


[送信]をクリックしまず。 


ECP モードで印刷が5ま<でまないとまは 

ECP モードをオフに設定してください。 

本 Windows 9己をご使用の場合は、 ECP モードを解除してもうまく印刷できない場合がありまず。ヘルプの 
「 Canon 巨 J プリンタポートでうまく印刷できない」も併せて参照してください。 

①上記の操作で、[特殊設定]画面を表示する 

® [プ U ンタを ECP モードにする]のチェックマークをがし、[送信]ボタンをク U ックする 
* プ U ンタの電源を入れ直すと、設定前の状態に戻りまず。 


困つたとをには 
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♦デジタルカメラか 6 ラま < 印刷でをない 

デジタ J レカメラやデジタルビデオカメラか5直接印刷を行つたとをに、デジタルカメラやデジタ 
ルビデオカメラにエラーび表示される場合びあります。表示されるエラーと対処方法はじ(下のと 
おりです。ここでは、 "Bubble Jet Direct" 対応のデジタルカメラをお使いの場合に表示される 
エラーについて説明します。 "PictBrid 呂 白"について詳しくは、 『PictBridge でかんたん 写真 印 
刷！』を参照してください。 

参考 

♦ 本プリンタと接続して直接印刷できるのは、 "PictBrid 旨 e " 対応または、キヤノン "Bubble Jet Direct " 対応のデ 
ジタルカメラ、デジタルビデオカメラです。 

♦ 未対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを接続したときには、プリンタの電源ランプが9回点減します。こ 
のときは、接続ケーブルを抜き、プ U ンタ本体の[リセット]ボタンを押してください。 

♦ 接続した状態での操作時間が長すざたり、データ送信に時間びかかり過ざる場合は、通信タイムエラーとなり印刷で 
きない場合があります。そのときは、カメラか5—度ケーブルを抜いてか5プ U ンタ本体の[リセット]ボタンを押 
し、再度ケーブルを接続してか5カメラの電源を入れ直してください。 

♦ 印刷時に巧紙がカールしたり、印刷面びこすれたりした場合は、プ U ンタドライバで用紙のこすれを防止する設定に 
して < ださい。 ^ P .78 

♦ 表おされるエラーや対処方法については、デジタルカメラやデジタルビデオカメラに付属の使巧説明書も併せて参照 
して < ださい。 

その他、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ側のトラブルについては、各機器の相談窓口へお問い合わせくだ 
さい。 

カメラ側エラー表示 ■加 曲ぷ— 


プリンターは使用中でず 

コンピュータなどか5印刷していまず。 

印刷が終了ずるまでお待ちください。 


プ U ンターは準備中でず 

準備動作が終了ずるまでお待ちください。 


ペーパーがありません 

プリンタに用紙をセツトして、プリンタのリセツトポタンを押してくだ 
をい。また、 CD - R トレイガイドが装着されている場合は取り外してく 
ださい。 


ペーパーが詰まりました 

用紙を取り除き、用紙をセツトしてリセツトポタンを押してください。 


プリンターカバーが開いていまず 

フ□ントカバーを閉じてください。 


プリントヘッド未装着 

プリントヘッドが装着されていないか、プリントヘッドの不良でず（プ 
リンタの電源ランプ已回点滅)。 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたがって、プリントヘッドを取 
り付けてくだをい。 

プリントへッドがずでに取り付け目れている場合は、取りがして接点部 
分のミちれを確認し、取り付け直してくだをい。 

それでもエラーが解決されないときには、プリントへッドが故障してい 
る可能性がありまず。修理受付窓口にご連絡ください。 
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廃インクタンクが満杯でず 廃インクタンクが満杯になりそうでず。 

プリンタのリセットボタンを巧してエラーを辭除しまず。しば5くの間 
は印刷できまずが、満杯になると印刷でをなくなりまず。お早めに修理 
受付窓口にご連絡ください。 


プリンタートラブル発生 サービスが必要なエラーが起こっていまず（プリンタの電源ランプが才 

レンジ色と緑色に交互に点滅)。 

いったんプリンタの電源を切り、電源プラグをコンセントか目巧いてか 
5、もラー度電源を入れ直してみてくだをい。それでも回復しない場合 
は、お買い求めの販売店または修理受付窓口にご相談ください。 


インクが残りわずかでず そろそろインクタンクの交換時期でず。新しいインクタンクをご用意く 

ださい。 エラー 画面で[続行]を選ぶと、プリントを再開しまず。 


インクがありません 


インクタンクのインクがありません。 
新しいインクタンクと交換してください。 















給紙オプション（別売）について 


本プリンタには、む下の給紙オプション（別売）が用意されています。 


自動両面印刷ユニット （ DPU - 


用紙の片面を印刷したあと、自動的に裏返して両面に印刷することができるユニットです。両面 
印刷中に用紙をセットしなおす手間を省くことびできます。 


自動両面印刷ユニットを使用した印刷については、『プ IJ ンタ活用ガイド』の「自動両面印刷ユ 
ニット （DPU-10) を使って印刷したい」を参照してください。 



自動両面印刷ユニット 


—ドカセット ( PFC -10) 


普通紙を2已〇枚（巨已呂 /m ビ）までセツトできるカセツト ユニツ トです。才ートシートフイータ‘ 
と組み合わせて使用でをるので、普通紙を大量に印刷したり、2種類の用紙を交互に印刷したり 
するとさに、用紙を頻繁にセツトずる手間を省くことびできます。 


ぺーパーフイードカセットを使用した印刷については、『プ U ンタ活用ガイド』の r ぺーパーフイー 
ドカセット (PFC-10) を使って印刷したい」を参照してください。 
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Mac OS 8.6 - 9.X でのご使用 

にごいて 

Mac OS 8.己〜 9. x をお使いの場合に、プリンタドライバをインス I ルして、 

プリンタを印刷できるように設定する方法について説明します。 

Windows または Mac OS X をお使いの場合については、『かんたんスタートガ 
イド』を参照してください。 


プリンタドライバをインストールする 


[ A ま意 I 

ウイルス検出プ□グラムやシステムに甫駐するプ□グラムがある場合は、オフにするか[システム]フォルダか5外し 
て < ださい。 

1 コンピュータの電源を入れる 

プリンタの電源は ON のままでを構いません。 





2 『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 をセットする 

プ□グラムび自動的に開始されます。 


夕をち 

自動的に開始しない場合は、デスクトップ上①アイコンをダブルク IJ ックしてください。 

3 インストールを実巧する 

〇 [Mac OS 8.6-9.X] フオルタ‘、[プ U ンタドライバ]フオルダを順にダブルク U ック 
します。 

〇 [インス!ラ]をダブルク U ックします。 

インス!ルび始まります。 

〇表示されるメッセージにしたびって、インストールを続けます。 

〇インストールび完了したことを示すメッセージび表示された5、[再起動]をクリツ 
クします。 

コンピュータび再起動されます。 
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参考 

アブ u ケーシヨンソフトをインストールずるには 

① [Mac OS 8.6-9. X ] フオルダをダブルクリックし、開いたフオルダの[アプ U ケーシ ヨン] をダブルクリッ 
クする。 

® インス!ルするアプ U ケーシヨンソフトのフオルダをダブルクリックし、開いたフオルダのインス!-ーラ 
を夕‘ブルク U ックする。 

拟降は画面の指をにしたがってくださし、。 


プリンタを印刷でまるよラに設定する 


1 [アップルメニュー]か6 [セレクタ]を選ぶ 

2 [ PIXUS 8 巨 Oi ] を選択する 

[接続先]に [8 巨 Oi] び表示されていることを確認します。 

ぶをち 

[接続先]に旧 60 i ] が表示されない場合は、プリンタに電源び入っているか、またコンピュータと正しく接続 
されているかを確認してください。 

3 セレクタを閉じる 

参ち 

きれいに印刷ずるためには、プ U ントへッドの位置を調整する必要びありまず。プリントへッドの位置の調整に 
ついて詳しくは 『Mac OS 9プリンタドライバガイド』を参照してくださし、。 
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『プリンタ活用ガイド』を読ちラ 


プリンタ活用ガイドは、コンピュータの画面で見る使用説明書です。 

プリンタの活巧方法や『基本操作ガイド』には記載されていないトラブルの対処 
方法について、詳しく知りたいときにお読みください。 


『プリンタ活用ガイド』を表示する 


『プ U ンタ活用ガイド』をコンピュータの画面に表示する方まについて説明します。付属のアプ U 
ケーシヨンソフトについて説明している『アプ U ケーシヨンガイド』の表示方法についてちここ 
をお読みください。 



1デスクトップ上のアイコン（，|«)をダブルクリックする 

『プ U ンタ活用ガイド』び表示されます。 

『アプ U ケーシヨンガイド』を表示する場合は、アイコンむ）を夕‘ブルク U ックして 
<ださい。 



m 


参考 

♦ 『プ U ンタ活用ガイド』や『アプリケーシヨンガイド』は、[スタート]メニユーか！5表をすることもできまず。 
[スタート]メニユーか5 [すべてのプ□グラム](または[プ□グラム ])、 [PIXUS 860 i 力‘イド]-[プ 
U ンタ活用ガイド]([アプ U ケーシヨンガイド])の順に選びます。 

♦ 『プ U ンタ活用ガイド』や『アプリケーシヨンガイド』を削除するときは、 Windows の[スタート]メニユ ー 
か！5 [すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])、[円 XUS 860 i ガイド]-[アンインス!-ール]の順 
に選びます。 

インス I -ールしたマニュアルはまとめて削除されます。 
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1 『プリンタ活用ガイド』を表示する 

〇『プ IJ ンタソフトウェア CD-ROM』 をコンピュータにセットします。 
しば5くすると、 CD-ROM のフオルダび開さます。 


© 0 0 


リ CANON- か 


Mac OS 8.6-9.X 


Mac OS X 


u —o 


[マニュアル]フォルダをダブルクリック 
しまず。 


e 0 0 


口 7ニュアル 


ブ IJ ンタち用ガイド 


り 一 ^ 


アブリヴーシ3ンガイド 


eon y プリンタま用ガイド 〇 



ブ y ンタま用ガイド 


〇- 

[プリンタ活用ガイド]フオルダをダブル 

クリックしまず。 

『アプ U ケーシヨンガイド』を表示ずる場合は、 
[アプ IJ ケーシヨンガイド]のフォルダをダブ 
ルク U ックしまず。 


0- 

[プリンタ活用ガイド]をダブルクリック 

しまず。 

『フ IJ ンタ活用ガイド J び表示されまず。 
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仕様 


プリンタ本巧 


印刷脏原度 

印刷速度{與社標準パターンに 
て測定） 


最高48□日（横）X1200 ( 縱 dpi 

ブラック印刷最高速（カスタム設定已） 
ブラック印刷標準 

カラー印刷 最高速（カスタム設定已） 

カラー印刷 標準 


23ppm 
1 2.3ppm 
1 6ppm 
g.Oppm 


動作モード 
受信バッファ 
インタ フエー ス 


最長203.2 mm (フチ無し印刷時216 mm) 
BJ ラスタイメージコマンド（非公開） 


USB/IEEE 1284準拠パラレルインタフエース （ECP 対応）カメラ接続部 


動作環境 


(呆巧環境 


消費電力 


約3曰 dB (A) (最高品位印刷時） 

ミ届を".に 。。〜 3ち。。 

湿度：1 0%RH 〜 90%RH (ただし、結露がないこと） 

温庐.。ぃ〜40ぃ 

湿度：日％ RH 〜 95%RH (ただし、結露がないこと） 

AC 100 V 已0/60 Hz 

待機時：約 0.4 W 未満 
印刷時：約2已 W 

電源を切った状態でち若干の電力が消費されています。完をに電力消費をなくずために 
は、電源プラグをコンセントか5抜いてください。 

420mm (横） x 31 1mm (奧巧き） x 18已 mm (高さ） 

用紙ヴポートと排紙トレイを格納した状態 

本体約 5.8 kg 


プリントベッド 


ブラック （3e) : ノズル数320 (160 x2)、 600 dpi 

シアン、マゼンタ：ノズル数256 (128 X2) X2、 1200 dpi 
ブラック、イエロー： ノズル数256 (128 X2)、1200 dpi 


インクタンク 


インクタンクの種類と印刷巧自封姆5 
ブラックインクタンク （BCI-3eBK) 
ブラックインクタンク （BCI- 日 BK) 
シアンインクタンク （BCI-6C) 

マゼンタインクタンク （BCI-6M) 
イエ□—インクタンク （BCI-6Y) 


約77已枚"1 約1已〇〇枚* 2 
約2000枚 
約己已〇枚* 2 
約430枚* 2 
約360枚* 2 


*1Windows XP ドライバ（初期設定状態）で、 JEITA 標準パターン J 1を普通紙に印刷 
し尸ぞ么 

*2 Windows XP ドライバ（初期設定状態）で、 ISO JIS-SCID No.S を普通紙に印刷した 

4曰ム 
お口 






"Bubble Jet Direct " プリント 

巧応用紙 

L 判 （ PR -101 L / SP -101 L / EC -101 L )、2 L 判 （ PR -1 日1 2 L / SP -101 2 L )、 

はがきサイズ （ PH -101)、 A 4 サイズ （ PR -101/ SP -101、 A 4 サイズ用紙)、 

力ードサイズ （ PC -101 C ) 

巧応レイアウト 

標準：フチあり/フチなし、インデックス：1已〜3日面 

印刷品位 

固定（簡単プリント：標準、 DPOF プリント：標準/インデックス） 

補正機能 

自動に xif 2.2 : Exif Print 、 Exif 2.1 :補正なし） 

DPOF 

Ver . 1.00準拠 

インデックスが刷、印刷枚数指定、印刷画像指定、指定でき（日付、画像番号）印刷 


プリンタドライバの動作垣境 


参 Microsoft Windows XP、Microsoft Windows Me、Microsoft Windows 2000、 
Microsoft Windows 98 、 Windows NT 4 .0、 Windows 95 が動作する〕ンピュータ 
参2己ピンパラレルインタフェースまたは USB * インタフェース 
参 CD - ROM ドライブ 

♦ インストール時に必要な八ードディスクの空さ容量（一時的に使用する領域を含む） 
Windows XP/Windows 2000 /Windows NT 4.0 : 50 MB 

Windows Me/Windows 98 /Windows 95 : 1 已 MB 

^Windows XP/Windows Me/Windows 200日 / Windows 98 のいずれかがプレイン 
ストールされているコンピュータをお使いの場合のみ、 USB 接続での動作保話びされて 
いまず。 （ Windows 目8しソ降がプレインストールされているコンピュータか5 Windows 
XP/Windows Me/Windows 20日0にアップグレードした〕ンピュータも含む） 

Windows をご使巧の場合、攻下の条件では、 BJ ステータスモニタは使用できません。 

♦ 双方向通信に対応していないコンピュータをご使用の場合 
♦ 本プリンタをネットワーク機として使用する場含 


♦ USB インタフェースを標準搭載し、 MacOS 狂日〜日. X または Mac 日 S X v . 1 0.2.1 

L ソ上び動作ずる Macintosh シリーズコンピュータ 
♦ インストール時に必要な八ードディスクの空き容量（一時的に使用する領域を含む） 

Mac OS 8.6 〜 9 .x : 3 日 MB 

Mac OS Xv.l 0.2.1 姑上： 1 00 MB 

Mac OS X をお使いの場合、下の機能、アプリケーションソフトには対応していません。 

参両面印刷 

♦ オートフォトパー フて クト機能 
参 3 D-PhotoPrint 
参 Movie-PhotoPrint 

* アプリケーションソフトをご使用の場合は 、 Mac OS X フォルダ内のアプリケーション 
ソフトをインス1-ールしてください。 


プリンタ活用ガイドの動作擇境 


♦ Pentium ®? 已 MHz 相当む上の CPU ( Pentium ⑩1 33 MHzULh を推奨） 

参2倍速攻上の CD - ROM ドライブ （4 倍速 iU 上を推奨） 

♦ 1日 MB 臥上のハードディスクの空き容量（プ U ンタミ舌巧ガイドをインス!-ールずる場合) 

♦ Microsoft ® Internet Explorer 5.0 上 


擇境基本性能 


本製品の環境基本性能につきましては、キヤノンホームページにてご覧いただけます。 

canonjp/ecology 


本書はリサイクルに配慮して製本されています。本書び不要になったとさは、回収*リサイクルに出しましよラ。 
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推奨する CD-R/DVD-R メディア 


♦ CD-R 




太陽誘電 

CDR-80SPYN 

CDR-8 日 SPYIOPN 

CDR80SPYSBN 


CDR-80WPYN 

CDR-8 日 WPYIOPN 

CDR80WPYSBN 


CDR-80SWPY20SN 

CDR-74WPYN 

CDR-74WPY10PN 


CDR74WPYSBN 

CDR74SPYSBN 

CDR80WPY10MBN 


CDR-80WPY10PR 

CDR-80WPY20SV 

CDR-80SWPY20SV 


CDR-80SPY10PV 

CDR-80WPY10PV 

CDR74WPY10PV 


CDR8 日 WPY10MBV 

CDR8 日 SPYIOM 巨 V 

CDR80WPY30MBV 

日立7クセル 

CDR 700 .PW1P10S 

CDR6 曰 O.PWIPIOS 

CDR 700 S.PWIPIOS 


CDR 700 S.PW1P20S 

CDR 700 S.PW50SP 

CDR6 已 OS.PWIPIOP 


CDR 白 50S.PW50SP 

CDR 700 S.PSIPIOS 

CDR6 已 OS.PSIPIOS 

TDK 

CD-R74TWS 

CD-R80TWS 

CD-R74TWX10S 


CD-R80TWX10S 

CD-R74TWX20S 

CD-R80TWX20S 


CD-R80TWX30PS 

CD-R74TWX 已 OPS 

CD-R80TWX 己 OPS 


CD-RXA74PWN 

CD-RXA80PWN 

CD-RXA74PWX 已 N 


CD-RXA80PWX5N 



FUJIFILM 

CD-RW 巨已 0PRC1P 

CD-R 650WPE lOP 

CD-R 700 WPE lOP 


CD-R 6 已 0WPE 20P 

CD-R 700WPE 20P 

CD-R 6 己 OWPE 已 0 


CD-R 700WPE 50 

CD-R 6 己 01OP CVM 

CD-R 7001OP CVM 


CD-R 日已〇 20P CVM 

CD-R 700 20PCVM 


AXIA 

ACD-R WP 74B 

ACD-R BL 74 己 

ACD-R GR 74B 


ACD-R PK 74 巳 

ACD-R RG 74B 

ACD-R WP SOB 


ACD-R 巳 L 80B 

ACD-R GR SOB 

ACD-R PK BOB 


ACD-R RG 80B 

ACD-R MIXK 74X3 巨 

ACD-R MIXD 74X3B 


ACD-R l\/ilXK80X3B 

ACD-R MIXD 80X3 己 

ACD-R MIX 74X5B 


ACD-R MIXK74X 日巨 

ACD-R MIXD 74X5 巨 

ACD-R MIX SOX 日 B 


ACD-R IV1IXK80X 己巨 

ACD-R MIXD SOX 曰巨 

ACD-R MIX 74X1 OB 


ACD-R MIX 80X1 OB 



• DVD-R 




日立7クセル 

DR47PW.1P5S 

DR-V47PW.1P 已 S 

DR47PWB.1P 


DR47PWB.1P 己 S 

DR120PW.1P 

DR120PW.1P5S 


DR120PW.1P10S 



FUJIFILM 

VDRP120CX 已 M 

VDRP120C WTX 已 

DDRP47C SL 


DDRP47C BL 

DDRP47C WT 

DDRP47CX5M 


DDRP47CX 己 ! \MX 

DDRP47CX 日 WT4X 

DDRP47CX10M4X 


DDRP47CX10WT4X 




推奨ずる CD-R や DVD-R の情報は、不定期に更新されます。また推奨品の仕様は予告なく変更されることがあり 
ます。 

最新情報に ついては http://cweb.canon.jp/bj/support/ をご覧ください。 











お巧い合わせの前 I 



本書または『プ U ンタ活用ガイド』 （ CD - ROM ) の「困ったとをには」の章を読んでをトラブル 
の原因びはっきりしない、また解ミ央しない場合には、次の要領でお問い合わせください。 


プ y ンタのが障の場さは 


どのよラな対処をしてちプ U ンタが動かな 
かったり、深刻なエラーが発生して回復しな 
い場合は、プ U ンタの故障と判断されます。 


お買い上げいただいた販売店またはお近くの 
修理受付窓□に修理を依頼してください。 

別紙の『サー ビス &サボー トのご 塞 巧 J をご 

覧ください。 



コンピュータなどのシステムの巧題は 


プ U ンタの動作が正常に動作し、プ U ンタド 
ライパ'のインス!-―ルも問題なければ、プ U 
ンタケーブルやコンピユータシステム （0 S 、 
メモ1」、八ードディスク、インタ フエー スな 
ど）に原因があると考え己れます。 


コンピュータを購入された販売店ちしくは、 
コンピュータメーカーとご柏談ください。 



ンソフトの問題のようだけど？ 


特定のアプ U ケーシヨンソフトで起さるトラ 
ブルは、プ U ンタドライバを最新のパ'-ジヨ 
ンにノ くージヨンアップすると問題が觸ミ夫ずる 
場合があります。また、アプ IJ ケーシヨンソ 
フト固ちの問題と考え5れまず。 



アプ U ケーシヨンソフトメーカーの相談窓 □ 
にご柏談ください。 



プ U ンタドライ/ K の )(—ジョンアツプの方ま 

は、別紙の r 最新プリンタドライバの入手方を J 

をご覧ください。 


お客様相談センターミロ5 〇已 70—01— 9000 
全国共通電話番号 Kwp ル商品該当ま号：【 41 】 
キヤノンホームぺージ http://canon.jp/support/ 


修理の依巧方まにごいて 


• 修理窓□へお持ちいただ<場合 

お買い上げいただいた販売店、または弊社修理受付窓口にお持ち込みください。 

• 修理窓□へ宅配便で送付していただ<場合 

プリンタび輸送中の振動で損傷しないよラに、なるべくご購入いただいたとさのお包材をご利 
巧ください。他の箱をご利用になるとさは、丈夫な箱にクッションを入れて、プ U ンタびガタ 
つかないよラにしっかりとお包してください。 


お願い：保罰期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認の5え、必ず商品に添付、または商品と一 
緒にお持ちください。保守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品の最ほ保ち期間 
は、製品の製造巧ち切りを7年間です。 
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ほ用済みインクタンク回収のお願い 


キヤノンでは、資源の再利用のためじ、使用済みインクタンク、 BJ カートリッジの回収を推進しています。 

この回収活動は、お客様のご協力じよって成り立ってお姆す。 

つきましては、"キヤノンじよる環境保全と資源の有交力活用"の取り組みの主旨じご貧同いただき、回 
収じこ''協力いただける場合じは、ご使用済みとなったインクタンク、 BJ 力ートリッジを、お巧くの回収窓 
口までお持ろくださ V 、ますようお願い t ザこします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全副こ2000拠点をこえる回収窓口をご用意いたしております。 
また回収窓口に店頭用力ートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓口じつきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認 I 、ただけます。 

キヤノンサポートぺージ canon . jp/support 

事情じより、回収窓口にお持ろじなれない場合は、使用済みインクタンク、 

BJ 力ートリッジをビ ニ ール袋などじ入れ、地域の条例に従 t >処分してください。 




お問い合わせのシート 


ご柜談の際にはすみやかじお答えするためじ予め下記の内容をご確認のうえ、お問い合わせくださいますようお 
願い t 、たします。 

また、力がまろが t 、のか、よう電話番号はよくご確認ください。 


[プリンタの接続環境について] 

BJ プリンタと接続してし巧〕ンピユータの機種 （ 

内蔵メモ U 容量 （ MB ) / A - ドディスク 容量 （ 

使用している OS : Windows □ XP □ Me □ 2000 □ 98 □ NT ( Ver . 

□ Macintosh ( Ver . ) □その他 （ 

コンピユータ上で選択しているプ U ンタドライ J (の名称 （ 

ご使用のアプ I 」ケーシヨンソフト名および(-ジヨン （ 

接続ち法： □直結 □ネットワーク（種類： ） □その他 （ 

接続ケーブルメーカー （ ） /品名 （ 

[プリンタの設定について] 

プ U ンタドライバのバージヨン N 0. ( 

コンピュータ上のプリンタ設定で'バージョン情報が確認できます。 

[エラー表示] 

エラーメッセージ （できるだけ正碰こ ）（ 


MB / GB ) 


エラー表示の場巧： □ パソコン□プリンタ 


キヤノン販売株式会社 〒 1 08-8011 東京都港区港南 2- 1 已 -6 
















参キヤノン PIXUS ホームぺージ canon . jp/PIXUS 

新製品情都、 Q & A 、各種ドライバの/《ージョンアップなど製品に関する情都を提供しております。 

《通信料はお客様のご負担になります。 

参お客様ネ目談センター 

PIXUS ’ BJ プリンタに関するご質問•ご相談は、下記の窓口にお願いいたします。 


全国共通電話番号 黨 0570 -0 卜9000 画番号" 

【受付時間】〈平日〉9:00〜20:00、は日祝日〉10:00〜17 : 00 ( 1/1 〜 1/3 を除く) 


《 PHS をご使用の方、'な外からご利用の方、ナビダイヤルをご利用し、ただけない方朋 43-211-9330 をご利用ください。 
※音声応答システム•受付時間•該当番号は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 



このプリンタで使用できるインクタンク番号は、じ i 下のものです。 


6 


Black 



BCI - わ BK 


6 


6 


6 

Yellow 


Magenta 




BCI-6M BCI-6C 


※インクタンクの交換については、53ページをお読みくださし、。 


紙幣、有価証券などをプ U ンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わ!5ず、法律に違反し、罰せ5れます。 
関連法律：刑法第148条、第149菜、第1目2条/通貨及証券模造取締法第1菜、第2桑等 

m 再生紙を使用しています。 

Canon 
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